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BIMBOLURILE UTILIZATE 


reglajul de curent al protecţiei maximale de curent, temporizatX 
pe partes de llo kV a tranaformatorului de llo kV/MT; 


reglajul de curent sl proteotiei de rezervă (PRBM); 


reglajul de timp al protecţiei maximale de curent, temporizată pe 
partea de llo.kV a trafo de llo KV/ WT ; | 


reglajul de timp al protecţiei de rezervă (PRIM); 
curentul nominal al :transformatorului de curent de llo pi 


curentul nominal pe partea de llo kV a trensformatorului de 
llo kV/MT; 


curentul aplicat la bornele 1 = 4 (punctele 2-3) ale modulului de 
curent BTR-1-M, la care se închide contactul ND al releului 2E2; 


curentul aplicat la bornele 1 = 4 (punctele 2-3) ale modulului de 
curent BTR-1-M, la care se închide contactul ND el releului 21; 


curentul aplicat la bornele 1 = 4 (punctele 2-3) ale modulului de 
curent BTR-1-M, la care ٥6 06 contactul NI al releului JEL; 
١ 


ourentul aplicat la bornele 1 = 4 (punctele 2-3) ale modulului de 
curent BIR-2-M, la care ۵6 46 contactul NI ৪] releului 351; 


tensiunea măsurată 1a bornele 9 = 10 ale modulului de curent BPR-1M, 
respectiv BTR-2M, la un curent Tal? respeotiv Iza 


tensiunea măsurată la bornele 9 = 1o ale modulului de tensiune 
BIR -3M; : i - 


curentul nominal secundar al trensformatorului de curent de llo kV; 
tensiunea de cot & trafo de curent de llo kV, 

tensiunea minimi de خا‎ ionares 

tensiunea nominală a EMd2; 

cel de-al doilea electromagnet de deschidere la dispzitivul MR = 4) 
puterea nominală a EMd2; 

puterea nominală e releelor din schema PREM; 


curentul de intrare 18 bornele 1 - 4 (bornele 2-3 guntate) al: 
modulelor BTR-1M (2M); 


sursă de alimentare a protecţiei de rezervë (PRBM); 


curentul măsurat la bornele de intrare (1-4) a modulelor de curent 
BPR-1M (2M); BTR-1M-1 (24-1); 


tensiunea măsurată la bornele de intrare (1-4) a modulelér de cu- 
rent BTR-1M (2M), BTR-1M-1 (2M1); 


curentul măsurat la bornele de ieşire (5-6) a subansamblului de 


putere (SP) a modulelor BTR-1M (2M), BTR-1M-1 (28-1); 


= পূ = 


Uzp 1 


puterea aoţivă la bornele de iegire (5-6) 8 gubansamblului d 


putere (SP) a modulelor BTR-1M (2M), BTR-1M-1 (2M-1); | 


curentul măgurat la bornele de isgire (9-10) a subangemblului de 
comandă (SC) a modulelor BIR-1M (2M), BTR-1M-1 (24-1); 


tensiunea măsurată la bornele de iesire (9-10) a subansamblulud de 
comandÉ (SC) a modulelor BTR=1M cau], BTR-1M-l (2M-1); 


puterea activÜ la bornele de ieşire (9-10) a subansamblului de 
comandă (SO) a modulelor BTR-1M (2M), BTR-1M-1 (2M-1); 


de sarcină racordată la bornele de ieşire (5-6) a sub-‏ 1 ا 

ansamblului de puterea a modulelor BFR-1M (2M), BTR-1M-1 (2M-1)$ 

ui de comand )80( a modulelor PTR-1M ( BTR-1M-1‏ و اس 
;)248-1 


rezistenţa de sarcină 175110716 racordată la bornele de iegire 
(5-6) a subansamblului de putere (82) pe durata demarajului (PRBM); 


rezistenţa de saroinÉ 7860070851 la bornele de icgire (9-10) a aub- 
M), 


tensiunea măsuraţă la bornele de ieşire (5-6) a subansimblului de 
putere (SP) a modulelor BTR-1M (2M), 3778-1-1 (2M-.). 


- Uge" Va 


1, INTRODUCERE 


1,1. Consideraţii generale 


jlne gi periodică a proteotgiei de rezervă a barelor de medie tensiune (PREM), 
la transfa gare de llo kV/MT, cu intreruptor  IUP-11o kY ei dispozitiv MR-4 


" Totodată, în cadrul prezentei instructiuni sînt prezentate ei 
upmăi carele : 
^ schemele de Cie Se de rezervă ou sursă de alimentare de la 
bateria de acumulatoare de 220 Y existentă, bateria de acumula- 
toare de 48 V6,0,, utilizată pentru telemeoanioK, precum ei din 
blocul de putere tip BTRg 


^ recomandările la montare, verificare gi reparare, 


Protectia de rezervă PRBM se montează pe partea de llo kY a trans- 
formotoruluj de llo kY/MT si deconecteazi întreruptorul de llo kV a acesteia, în 
casul apariţiei unor defecte în zona barelor de MT, concomitent en una din de- 
fectiunile enumurate mai jos: 


~ lipsa curentului continuu operativ furnizat de bateria staţiei; 


~ defectarea electromagnetului de deschidere (EMdl) la întrerup- 
torul 11-110 kV, acţionat de, protecţia de bazăş 


> nefunctionarea protecţiei maximale, montată pe partea de llo kV 
sau MT a trensformatorului. . 


în conformitate ou recomandările prezentate în luorarea nr, 
829/81 SOF = O,T,R.E., protecţia de rezervă PREM se poate alimenta utilizîna 
următoarele surge de Cote? . 


Variante Loa = Un circuit separat racordat direst din bateria de acumulatoare 
de 220 ۷٥۰٥ ٥و‎ existentă în statis, 


Variante Tab « Un circuit separat racordet din bateria de acumulatoare de 48Vc,o,, 
utilizată pentru telemecanick, 


Verianta loe = Un bloe de alimentare de putere corespunzătoare (bloo curent = 
i tensiune tip BIR), ۶ | 


1.2. Domeniul de aplicare 


Protecția de rezervă a barelor de medie tenaiuife (PRBM) este 
obligatorie pentru toate staţiile de llo kV/MT noi seu existente, cu sau fără 
personal. permanent, de exploatare, le care rezervarea protecției pentru defecte 
pe bare de medie tensiune nu se poate asigura de către protectiile din amonte; 
în 30685 sens se precizează i ' 


7 pentru instalaţiile alimentate radial, ale căror linii de ali- 
mentare de llo kV sînt protejate în staţiile din amonte prin 
protecţia. maximală temporizată sensibilă la defecte pe partea 
de MI la trafo de 116 7 gi acţionează asupra altui intre- 
ruptor decât al staţiei în cauză, nu este necesară realizarea 
suplimentară a PRBM; 1 


- în cazul în care, din diverse motive, protecţia maximală tem- 
porizetá din staţia din amonte nu mai. este sensibilă la defecte 
pe partea de MT a trafo de llo kV/WT din staţia în cauză, este 
obligatorie montarea protecţiei de rezervă a tarelor de media 
tensiune în această situaţie, 


Alegerea variantei de alimentare a PRBM din staţie se face 1 


8) Pentru stațiile existenţei 


- Se vor aplica variantele Leb şi Ice, atunci cînd se Progra- 
meazä reamenajarea instalațiilor pentru trecerea le exploatarea prin telemecanică 
gau în Gazul. reparaţiei capitale e stației. ৷ , 
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„ Pentru aplicarea imediatü se poate alege şi varianta ۰ 


Această solujie Be consideră en provizorie on © durată de aplicare 
de trei ani, după care, în funcţie de experienţa de exploatare, ۵6 8 decide dacă 
soluția rümine definitivă seu se va trece le aplicarea variantelor Tab san 86 
(soluble definitivă)e 


b) Pentru statiila noi 


- Be alege uns din variantele Leh seu lote 


1.3. 


Datele necessre pentru funden enteres solutiei PERE 


$n vederea alegerii soluiiei pentru aplicere PREM (variante 1.85 
1,by 1.0) este neceser ak 66 68 


- tensiunea nominală & bateriei de ءء”‎ 6 extatentă pentru 
circuitele de comandă gi protecţie; 


= tensiunea nominală a bateriei de acumulatoare necesară pentru 
4elemecanică (dacă exist): 3 


= gchema alimentërii eu tensiune alternativë (loo Vaca.) & 7 
itelor de protectie, süsurÉ gi sineronisaro dim staţia de llo kY 
(trei transformatoare de ourent pe linia de lie kV, celula de 
măsură pe barele de lie kV,sohsma de alegere 9 tensiunii 


=~ tipul gi saracteriaticile de bazë ale treneformatosr-lor de cu- 
pent pe partea de 6 «Y trafo (class de precizie, puterea no- 
minelá a $nfügurárilor secundare, 0٥007185388 de magnetigzare, 
din care urmează să fie calculată tenpiuneas de cot); 


一 tipul ڈو‎ caracteristioile de bază ale transformatoerelor de 
tengiune de 11o/o,4 kV pe liniile eau barele de ilo kV ala 
staţiei; 


= chema gi sarcinile pentru هم و‎ 1 5014 77 
tensiune alternativă, la care se anovâsază infügux 
dere ale trenafosmeicarelor de curent gi tens 


- schema de comandă gi sarcinile cirouiteler seocundare de curent 
să ele dispozitivelor ۷8-4 ¢ 


continuu aferent o roulielor de comen 

= modul de lagare & neutrului pc partea de EP, ou botine de 7 
gere sau prin rezistenţă 

= spaţiul rezervat pentru panouri. de protecție $n camera de 
comandă; . 

- tipul intreruptorulul pe partea de ilo EV trafo gi dispositive. 
lor de acţionare utilizate, în cazul respeptiv IUP ~ 13e «Y ou 
disporitiv MR-4. 


curent gi 
vile 77 


1.4. Specificares elomenislor componente EREN 

Protecţia de rezervă a barslor de mp (PREM) ge compune dina 

a) Protecţia maximată de curent temporizatÉ, care Be montează in 
Becundarul tranuformatorului de curent 0280-117 B, gl anume “e ínfágurarea gë: 
oundară de măsură sau clasă دم(‎ , 

৮) Protectis homopolará de curent racordată la trangformatorul de 
curent de po neut ul reţelei de MT, legat la pămînt prin rezisten Á, de la care 
ge alimentează gi protecţia homopoleră de curent vemporizată 8 entăa 

în respectivă se montează numai pentru acele stații, care au‏ توو 
neutrul legat le pământ prin rezistentÉ. i‏ 


c) Al doilea electromagnet de deschidere montas la dispozitivul de 
acţionare tip MR-4 al $ntreruptorului IUP = lo kV, bobinat la valoarea teng iundd: 
aursei operative de Cee da rezervă» í AM 


GET d) O sursă de Gene de rezervă, care ponte fă realizată în une din 
variantele 1.8, Ib, I.C, mentionate la pets lola 


e) Cabluri circuite secundare PRES, 
f) Panouri de protecţie pentru PRBU 


= lo = 


1.5. Recomandări privind modul de reniizare a PRIN în 
La executarea instelatiei PRBN eu e 
buie avute 17 vedere următoarele 


om 
je: 
m 
E 


ementele de la pot, 1.4 tre” 


| 8) instelatie PEBE se va monta pe un panou de protecţie, separat, 
în camera de comandă (unul pentru ficcars transformater de putere), 


$) Gircuitul de c t pentru blocul BIR gi pentru proteogia de 
rezervă ae va recorda la înfăgurarea de măsură seu class 1(3} a transformatoru- 
lui de curente i 


6) Circuitele de curent alternativ gi de curent continuu necosare 
PREM vor fi separ&te de restul inatalației gl vor fi dimensionete în conformi- 
tate cu cole precizate le pot. 2.3593 243564 22.4436 


à) În eutia de cleme, elementele destinate PREM vor fi separate 
de circuitele de Cad. gi Cee existentes 


e) Alegerea infúgurárilor secundare de la transformatoarole de 
curent se vor face finind هسومو‎ de precizárilo de la pot. l0dados 234 


f) Caleulul gi dimensionaren ocivouitolor de مده‎ gi 0.0. So 7 
face ţinîndu-se seama de transferul de putere priu trensformastoarele de curent 
gi tensiune, precizate le punctele 4.3, 2«3.5, 25.366, 244.3, 3.3 pentru oricare 
din cele tre! variante (l.83 Tob} Ls) 


g) Se vor rospecta condiţiile de acţionare impuso colui de-al 
doilea electromagnet, stabilite la poto 2.3.6.- 


2. VERIFICARES LA PUNEREA iu FÜNCPIUNE $1 PERIODICÁ 
A PROTECTIEI DE REZERVĂ A BARELOR DE MEDIR TENSIUNE 
(PREM) LA TRANSFORMATOARS DE iio 7/188 CU ÎNTRE- 
RUPTOARE IUP = 119 kY SX Da 311117 و4 کنا‎ AVÂND 
GA BURSĂ DE ALIMENTARE BIR 


2.1. Generalităţi. (Domeniul de utilizare a modulelor BIR. 
Mogul de recordere a modulelor IR, Regimurilo de 
Zuse kloere a modulelor BIR, Yariantgle de aplicare 

e modulelor BER) 


2.1.1. Generelitüti 


Prezentul capitol are drept soap stabilirea condiţiilor de veri- 
ficare gi întreținere ele protecţiei de rozervá (PRBM) la transformatoarele de 
llo kV/MT, cu întreruptoare IUP ~ llo kV gi dispozitive 87-4, avind ca surse 
-de putere blocul de alimentare cu iensiune redresatá tip DDR, 

Realizarea protecției de pezsrvă s barelor de MP la transforma- 
toarele de llo :1/117, în varianta în care lipseşte bateria de acumulatoare, este 
conditgionstü de rsalizarea anui bloc de alimentare, gare să asigure o putere de 
3x یں‎ Pta و‎ vederea &c&ionirii bobinelor de declengare a intreruptorulul 
IUP = llo kV, 


. Blocul de alimentare tip BIR preia de la transformatorii de cu- 
rent gi transferă bebinelor dé declangare a fntreruptorului o putere de 3xloo Y, 
pentru declangarea de rezervă a întreruptorului prin cea de-a doua bobină de 
declangare din dispózitivele HR-4. 

Un asemenea bloc nu poste fi racordat la transformutoarole de pe 
partea de medie tensiune, întrucât scosteo sînt dimensionate pentru puteri mai 
ioi de iegire, : ES | | 

Acest bloc trebuie racordat la transformato&rele de ourent de pe 
partea de llo kV a transformetorulul de llo kV/MT, 

Pe lîngă puterea necesară pentru declangarea intreruptorului în 
cazul alimentării protecţiei. de rezervă de la BIR, sae necesará asigurarea, 


4 - 11 = 


alimentării părții de releiatică a protecției de rezsrvÉ, 

Mărimea de intrare principali a sursei BIR o constituie curentul 
secundar el transformatórului de curent OESU-110-b, ۱ 

Modulele sînt alimentate de la irensformatonrele de curent cu un 
curent وچ‎ durată de SA şi un curent mazin admisibil de soartă durată 
de 504 ( = 5 8). 

Pentru modului alimentat de transformatoarele de tensiune, mărimea 
de intrare o constituie tensiunea secundară و‎ trensformatorului de tensiune de 
11e/o,1 kV. Modulul alimentat în tensiune este conceput eu o unitate de alimen- 
tare suplimentark, 

` Márimile de iegire mai importante ale sursei BIR sînts 


= tensiunea de comandă; 
= tensiunea pentru bobinele de declangare EMd2 (RST). 


` Tensiunea de comandă asigură energia necesar releelor din proteo- 
ţia de rezervă ce comandă declanşarea, Puterea la iegirea de comandă este de 
maximum 3o W la alimentarea ou de două ori curentul nominale 
2n Tensiunea de alimentare a bobinelor decianşare se obține la 
deguntarea comandată a subansamblului de putere. Futerea de iegire a subansam- 
E de putere este de 300 W, în funaţie de bobina Pentru care a fost proiec- 
ato | ৷ 


201.2. Domeniul de utilizare s me 

` Blocul de tensiune redrasată (RTR) 

denti de alimentare a protecţiei prin roles de la : 
siune, în instalaţiile electrice de llo kV. 

Folosirea sursei BIR pentru aliment 

barelor de MT la transformatoarole de llo KVM و‎ 


2.1.21. Folosirea modulelor de curent BPR-3H ( 
a) În circuit monofazat se felosegt jh BER-1M. 


b) La circuit trifezat, cu montaj pe fese, se foloseso modu- 
lele BIRIM gi 8717-2114 


. ৬) Ín circuit trifazat cu montaj po trei fase se foloseso modu- 
| ۱ lul 811-18 gi ouă module 38-2717 ۱ 
2.12.2 Folosirea modulului de tensiune 2-1 
a) În circuit monofazat se folosegte un modul 277-21, 


b) În circuit trifazat se pot folosi două sau trei bucăţi module 
: BTR- 3M, i i 1 


cru 


sagte ca sursă indepen- 
sstonrele de ourent şi ten- 


e 


: Modulele se interconaotează la iogire (pe partea de curent conti- 
nuu), punindu-se în paralel, atît pe partea de comandă, cît gd pe partea de putere 
(de declangare), S 
Mărimile de intrare, লিলি = pentru 221-11 (R), BPR-2M (8), 
2777-2 (T Ch tensiunile. pentru BIR-3M sint Separate galvanio de mărimile de ie- 
gire gi fără legătură ou pămîntul, Deci, unificarea mărimilor de ieşire a modu- 
lelor nu înseamnă şi unificarea mărimilor de intrare. | 


20103, . Modul de racordare a modulelor de curent BIR“ IH (FIR - 2M): 


a) Modulele de curent de la transformatoarele de curent 0380-6 
_ la bornele] = 4)(cu punte 2-3), 


b) Electromagnejii de deschidere a întreruptorului de If (IUP=110kY 
cu w “onsum de 3 x loo W, se racordeasá la bornele(5 = 6), . 


০) Instalaţiile de protecţia prin 29199, eu un consum de Jo W مد‎ 
racordează la bornele (9 = lob 


d) Instalatiile de semnalizare gi comutare se ravordează la borne = 
le 13 ~ 20 la BPR-1M şi la bornele (1.3 = 14 = 15 = 18 - ه6‎ 
. 111-45. E ? 
"ei, Modul de racordare a modulelor de tensiune 278-34 
` a) Modulul de tensiune se alimentează de la transformatoarele de 


Tia = 


tensiune, la bornele(1- 2 -7-3- Ye 


b) Electromagnetul de deschidere a intreruptorului de IT (11o kY), 
ou un consum de 200 W, se racordează la bornele(5 - 6, | * 


€) Instalaţiile de protecție prin relee ou un consum de 3o W se 
| ۳۵0070858 la bornele (9 - lo) DES 


å) اج جا‎ de semnalizare gi comutare sa racordează la bornele. 
-1 | . 


2.1.5. Regi 7 Le +086 S BLER i 
La funcționarea sursei BTR se disting următoarele regimuri: 
a) Punoţionarea în regim normal, j i 
b) Funcționarea în regim de demaraj, 
o) Punoţionarea în regim. de deolangare, 

` 4) Panoţionarea în regim accidental, 


2.1.5.1, Punnţionarea în regim normal a modulelor de curent. 96 defineşte antfeli 
~ pünte între bornele (2 = 3, | ٹ7‎ pă Hi 
= bornele (1 = 2) sînt guntate prin contactele releului 1 
7 bornele (5 - 6) sînt guntate prin contactele releului 1524 
* la bornele (5 = ĝi (9 ~ lo) nu este racordatX nioi o sarcină; 
= la bornele (1 = 4) se aplică un curent egal ou .دل‎ - Ln 9 SÁ y 


- se indică impedanja (rezistența) la bornele(l = 4) pentra Ij = 
SA; 31_4 LC, Ri, (94 valorile sînt date la pote 2,362.1. 


tn acest oag apar următoarele situaţii interioara (planga 1.7) 


~ Contactele releului 1D1 guntează dufăgurarea primară a tranator- 
matoarelor curent-tensiune 70U-] gi TOU-2, iar contactele releului 2 gunt oazë 
înfăgurarea geoundară a traneformatorului curent-tensiune TOU-l, .. . : 


= Bubansamblul de comandă 80-2 respectiv întăgurările primare ale 
transtormatoarelor ourent-tensiune TOU-2 gi To -4 sint parcurse de ourentul se- 
cunder al transformatorului de curent 0280-119 (I. = SA) او‎ asigură la iegire e 
tensiune de comandi ولا‎ Aer 50 = 12 V în gol (relle protectie de rezervă REM ৷ 
neactienate), | ۱ i 


2.1.5.2. Funoţionarea în regim de demaraj a modulelor de curent BIR 1H(280); 
BIR ÎMI(2M1) تت‎ 


$ » š * " 
Regimul de demaraj al protecţiei prin relee PRBM, racordate 1a 
modulele de curent, ge defineşte astfel: 


- punte între bornele 2 = 3} ` | 
= bornele(1 = 2)sînt guntate prin contactele releului 101 
7 bornele(5 - 6)sfnt guntate prin contactele releul 1D2 


= la bornele de iegire(9 = 1o) se racordează o saroină echivalentă 
Rech = TE, , 


la bornele de iegire(5 = 6)nu se racordează nici o saroini; 

: = la bornele(1 = Age aplică un curent egal ou 114 = 2xT = lo A; 
- se indică impedenta (rezistenţa) la bornele(1 = A Il-4 = lọ Aj 
În acest cag apar următoarele situații interioare (planga 1.7): 


„= Contactele releului 121 gantează înfăgurările primare ale trans- 
formatorului de curent-tenaiune TCU-1 gi TOU-3, iar contactele releului 2 gun= 
tează întăgurarea secundară a trausformetoruluí curent-tensiune 101-14 ` & 


66501, 3.2 E-I 166 | ; - 13 = 


AA ২ 


E‏ ہت 


~ Subansemblul de comaual (80-1), respectiv înfăgurările primare 
ale transformaiorulul de curent-tensiune TCU-2 gi TOU-4 sînt parcurse de curen- 
tul secundar al transformatorului de curent CESU-11o (2 x Ty = 1o A) gi asigură 


la iegire o tensiune de comancá ولا‎ y, = 48 Vose.pe sarcina سو‎ protecţiei 
PR BM (Rech = 76.0), 


2.1.5.3. Functionarea în regim de deschidere a modulelor de curent BTR-1M (£M); 
727773-181 (241) 


Regimul de declangare a modulelor de curent se definegte &gtfel: 
- punte între boruels(2 = 3) 

~ releele 301 او‎ 1D? excitete (bornele 1 - 2} 5 = 6 degunt&te); 

~ la borneio[9 - lolse racordează o sarcină echivalentă de 7611, 

- la bornele (5 = 6) ge racordează o parcind echivalentă de 7,5. 4 

^ la bornele (Î = 4) ae aplică un curent li. AP 2x1. = lo Aş 


inê پ30‎ impedanta وف اتور‎ la beraele 1 = 4 pent ru 


24,4 SD ERG. at GPL! valorile sint date la 


uie el asigure atât tenal- 
cit gi tenaiunea de de- 
2 Cge) din dispozitivele 


unea de o n 
clangare pentru 
MR dp. eferen; 


0۶-0 w 


2... ٢٢ oi $33 interioare (planga 1.7): 


tua 
primarul trensformtorulud ourentetensi- 
une 101-1 تچ‎ T iemenea, roleul 1D2 este excitat gi con- 
tactele sînk d : 
مه‎ 5r 
declangare de rover 
rea re'oolor PREM? 


eut-tensiung YGU-1 debiteazá pe bobinele de 
orului IUP-110 kV. ier TCU-2 asigur” alimenta- 


৷ utore (SP-1) gi subenaamblul de comandă (80-1), 
respeotiv ini? : à iranstormatoarelor curent-tensiune TOU-1; 
9010-21 101-21 4 mut  paroüpme de curentul secundar al tranaformatorului de 
Buren CESU-1io T A Ia = lo A) gi asigură la bornele de iegire(9 = lo)o tensi- 


une Ug ]0 = 48 4۰ D sarcina releelor PRIM (Rech = 76408) gi la bornele (5 = 6) 
o. tensiune Us g = 48 Veso. po 887103۸ bobinelor de declangare de rezervă 
(Rech = 795.4১.) : | 


EI 


21.514۰ Functionarea în regim acoidental a modulelor de curent se definegte 
astfel: : ৰ 


Acest regim este nepermis (accidental) in funogionarea modulelor 
de curente : 

: Se disting următoarele regimuri de 709 accidentale ale 
modulelor de curent mad importanta: 


^ Transforuatoral ourent-tensiune 700-1 din 07 de pu= 
tere (SP-1) este deguntat pe partea primară (accidental) pe o 
jumătate de infágurare sau: pe ambele înfăgurări primare, iar 
inf águrarea secundará rámine guntatá de releul 1D2, 


$ubansamblul de comandó (80-1) gi subansamblul de putérs (SP-1), 
reapeotiv = ba primare ale traugformatoarelor curent-tenslune 1010-11 ` 
TCU-2; TOU=; T QU-4 sint parcurse de curentul secundar el transformatorului de 
curent 77 "otra = 5 4) la bownsle de diegire 9 = lo nefiind conectată sar- 
cina 26296977 Dro E PRIM. ] 


= Transformatorul curent-5enaiune TCU-1l din subansamblul de putere 
(SP-1) apta deguntat pe partea primară (accidental) pe o jumătate de Murani 


sau pe ambele întăgurără primare, dor infágurarea secundară rămîne guntat 
releul 2+ 


v 


n 


2147 


- Subansamblul de comandă (80-1) gi subansamblul de putere (SP-1), 
respectiv înfăgurarea pr imar a  trensformatoarelop curent -tensiune TOU-2 
1010-11 TCU-3, TCU-4 atat parcurse de enrentul seoundar al transformatorului de 
curent 08380-116 (2 x I, = lo 4), la bornele de ieşire 9 = lo fiind conectată 


sare ine relgelor 02096 01.571 PREM. 


Acsste regimuri acclasutale nu treble añ- dureza mai mult de 2-4 
ere, oureatal In = 34 gi oiron 5 8.04 Ja curentul Ii = 2x 1, = lo A, 
; Tunctionarea in ragiu Beoidental a modulelor de curent este senna 
218888 optie în sala de comendă, 


4 


Protecția de rezervă a barelor de MI (PRBM), la care sursa de ali- 
mentare este constituită din blocuri de tenaiune redregată (BIR), trebuie să 
funoploneze gi ap asigure declangarea Se de llo kV, atît la sourte 
círouite mono seu polifazaţe pe bare de MT, oft ei la sgourtoireuite mono sau 
polifazate pe partes de llo kV a trensform&torului de llo kV/WT, $n cazul în care 
rezervarea la defecto pe partea de lle kV nu esto asigurată de proteotia din سوراو‎ 
fille. din amonte, - 

Pentru ca protecţia de rezervă să funeţioneze în condiţiile de mai 
Aus, este necesar ca sursa să fie folosită în următoarele montajes 


a) Montaj ou module de curent 4 tensiune, 
b) Montaj cu module de curent, 1 : 
= e) Montaj ou module de tensiune, : ۱ 1 E 
: `. Mad dos ge prezint&ü variantele de realizare ale protecției de re- 
zervă cu sursă de alimentare din BIR, ținând seama de condiţiile impuse fung- 


ilonares acestor protectii sau la alegerea transformatoaralor de ourent gau ten- 
giune, ; ۱ 


2, ap» 6,1, 


ANTA Qu tre 


"len ER modnis de curent gi un modul de tensiune) 
Această varianti se realizează conform schemei electrice din 
planga 1.1, dacă sînt îndeplinite următoarele Sonditgii: 


a) Pe partea de ilo kọ a transformatorului de llo kV/MT sînt mon- 
i tate transformatoarele de curent, care indeplineso urmátoarelo 
condiţii privind valoarea tensiunii la cotul caracterigticii . 
„de magnetizares 


7 tengiunes minimă de cot a infügüurürii secundare la care se 
recordeazá PREM trebuie să a4bă. următoarele valori: 


pentru BIR = 1M U, > 65 Y4 
pentru BIR = 17 1" 45 Ve 


b) Pe partes de llo kV a stației- de transformare sînt montate 
tranatormatoare de tensiune de llo/o,1 kV, Această variantă مو‎ 
aplică în următoarele cazuri ন l 


aut و‎ ) 
= Reservarea protecţiei la defecte pa partea de llo kV e transfor- 


metorului de llo kV/MT nu se poate asigura de către protectiile 
altor staţii situate în amonte, 


~ Transformatorul de llo kV/WT "alimentează fie o reţea de MÊ cu 
neutru] izolat san compensat, fie o rețea cu neutrul legat la 
এম pământ prin rezistenţă, 3 ৷ 
i i EX : 
. = La toate scurtcixoultele pe bara de MT, tensiunea reziduală la 
bornele trensforwatosului de tensiune de 1lo/0,1 kV, care ali- 
mentează 201728 BIR, scade sub 0,8 Ue 


3 ٩ 1 d = 2 : E | mp د‎ 
i س7‎ : | 15 


E 


m» Transformatorul de llo kV/MT alimentează و‎ rețea de MT ou neu- 
trul legat la pămînt prin rezistenth, 


c. e de curent) 


7 Această varianță se realizează conform sohemeí eleotrioe din 
planga 1.1, dacă sînt îndeplinite următoarele cond ول‎ | 


a) Pe partea de lle kV a transformatorului de llo kV/MT sînt mon- 
tate transformatoare de curent, care indeplinesoe condiţiile 
privind valoarea tensiunii le cotul onraoteristioii de magme- 
tizare, precizate la pot. 2.1.6.1, 


b) Pe partea de llo à" a stejlei de transformare nu sînt montate 
transformatoare do tensiune de 11o/o0,1 kV,. 


6) Rezervarea protecţiei la defecte pe partea de llo kV n trans- 
formatoarelor do llo EV/MT nu se poate asigura de către pro- 
tecfiile altor staţii situate $n emonte. 


d) Transformatorul de llo kV/MT alimentează o reţea de MT ou nen- 
trul izolat sau compensate | 


29196, 2o AA 


Această variantă nu se aplică la 6 rotos ou nettrul tratat prin 
rezistenţă, 


planga lolo M : 

"e Pentru eplioarea acestei variante trebuie ca modulul de tensiune 
al sursei BIR JM să asigure tensiuni corespunzătoare la bornele de iegire, avînd 
racordate rezistentole de sarcină echivalentă cu puterea eleotromaguetului gi cu 
puterea absorhită de releele din schemă, su următoarele precizări 


&) Aplicina la bornsle de intrare (1-3) ale BPR-3M o tensiune 
egală cu 0,8 din i isiunea de linie (loc V), să se obţină urmá- 
toarele tensiuni de legires ۱ 
^ da bornele (5-6), care alimentează circuitul de declangare al 

bobinelor electromngnetilor, să se obţină o tensiune egală 
seu mai mare cu 0,95 din tensiunea nominală a sursei BIR-3M 
UN = 48 Vo.c.), lea o 8876118 echivalentă Ru = TINA» 


A à; corespunzătoare puterii.de 300 W a bobinelor de declangare, 


= la bornele(9-10, care alimentează circuitul de releiatică a 
: L să se obţină o tensiune egală sau mai mare cu tensiunea 
nominală a releelor وا‎ = 4B ¥000), la o saroină echivalentă 


Ra = 760%, corespunzătoare puterii de 30 N a releelor, 
Această variantă se aplică în situaţia în oare rezervarea proteo- 
diei la dsfecte pe partea de llo kV a transformatorului de llo kV/MT. se poate 
asigura de către proteotiile altor staţii situate în amonte, 


n cadrul acestei varianta se deosebeac următoarele posibilităţi 
de racordare $ modulului BTR-3M: 


2.1.63.1: VARIANTA a III-a(lkAlimentare BTR-3M, fără celulă de măaură a 
barelor de llo XV gi cu circuit de alegere e tensiunii comun 
eu circuitul de protecție si măsură 


Această variantă se realizează conform schemei electrice din ` 
planga 1.3 gi se aplică $n cazul în cere: 


- Staţia de llokV/MT nu are celulă de măsură a tensiunii pe barele 
de llo kV, : 


= Pe fiecare linie de llo kV sînt montate cîte trei bucăţi trans-. 
formBtoare de tensiuni tip TEMUs 
٠ Li 


log. — 3) 
۷ تت‎ 3 


- 16 = 


Circuitele de tensiune pentru măsură şi protecţie ale liniei 
proprii, precum şi circuitul de alegere a tensiunii pentru întreaga staţie sînt 
alimentate dintr-un singur circuit prot:jat ou USOL. 

Aceat circuit este racordat la infágurarea secundară de 11 ۷ 
a tranafornatoarelor de tensiune, ৷ 


BTR-3M, în panoul PRBM Wi trase circuite separate, care vor fi racordate la 
bornele înfăgurării de وی‎ V a treneformatoerelor de tensiune ale fiecărei 
linii ۵٥110 kV, în amonte de întreruptorul USOL. Circuitele renpective vor 
fi protejate cu sigurante. 

Alegere: circuitului de tensiune de la care ge va alimenta mo- 
dulul 777-211 se va face cu ajutorul unor dispozitive de deconectare montate în 
panoul PRBM pe fiecare din circuitele menţionate, ; 

n acest caz trebuie calculată căderea de tensiune pe circuitul 
de pe transformatorul de tensiune din staţie gi pînă la instalaţia PREM, Acest 
calcul va avea în vedere o încărcare cu o sarcină de 3 x loo W pentru modulul. 
BTR-3M, la care se vor adăuga اع‎ sarcinile elementelor componente, ; 


2.1.6.3.2. VARIANTA. e III1-a(2)Alimentere DR H, fără celulă de măsură 
de llo kY si cu circuit de alegere a tensiunii, geparat de 
9irouitul de protecție şi migurk | TX 


Această varianti se realizează conform schemei electrice din 


. planga nr, 1.4 gi se aplică în cazul în caret 


~ stația de llo kV/MT nu are celulă de măsură a tensiunii pe 
barele de llo kV; : 


- pe fiecare linie de llo kV aint montate ofte trei bucăţi 
transformatoare de tensiune tip TEMU! 


ee / Lal / 0,1 san Troy 192. / شه‎ / 911. / 0,101; 


V3 2 v ۷۶7 ys 


- existi circuite separate pentru măsură şi protecţie pentru 
fiecare linie de llo kg şi separat pentru circuitul de alegere 


ta această situaţie, modulul BTR-3M se alimentează ou tensiune 
de pe circuitul de măsură al transformatorului de llo kV/MT, racordat la bucla 
cirouitului de aJ gere a tensiunii pe întreaga staţie, 

Peutru calculul căderilor de tensi: 76 pe circuitul de la trans- 
formatorul de tensiune şi pînă la instalația PREM se vor avean vedere recoman- 
dările de la pct, 2.1.63.1. 


2.1.63.3. VARIANTA a III-a (3) Alimentare PER-2M cu celulă de măsură 


a barelor de llo kV relorde tensiune pentru măsură 
gl protecţie 


Această variantă se realizează conform schemei electrice din planga 
1.5 gi se aplică în cazul în oare: . q i 


- staţia de llo kV are celulă de măsură a tensiunii pe barele 


de KA kV ب1065 ج یں‎ 852 bucla de tensiune de llo kV, 
pentru apáratele de masură si releele de protecţie; 


- pe Jíniile de llo kV interconectate sînt montate cîte un trans- 
formator de tensiune TEMU 110/V3/0,1/V3/0,1 kV pentru sincro- 
nizare gi RAR pe liniile de llo kV, 1 


În această situaţie, modulul de tensiune BTR-3M se alimentează 
de la bornele transformatorului de tensiune a! celulei de pe bara de llo kV, la 
care este racordat iransformatorul de 11٦ kV/MT, 

Circuitul respectiv se racordează în amonte de Bigurunţele, cara 


66501, 3.2 E-1 166 7 ; | - 17 - 


protejează circuitul de alimentare a buclelor de tensiune menționate. 
. a barelor de llo kV si fără cir 


| Această variantă ne realizează conform schemei electrice din 
planga nr. 1.6 şi se aplică în cazul $n care: 


7 Staţia de llo kV/NT are celnlă de măsură a tensiunii pe barele 
de llo kV, care alimentează oirouitele de măsură de pe fiecare 
trafo de llo kV/NT, 


^ Pe fiecare linie de llo kV sînt montate cite trei bucăţi trana- 
` formatoare de tensiune tip GEO: 


-Ai9. ر‎ ৩৫9০ / Lado / 0,1 wy, 

.V3 .. 3 | |‏ ت۷ 
care alimentează separat aparatele de măsură gi releele de‏ 
protecţie prin $ntreruptoare USOL = loo,‏ 


La această situatie, modulul de tensiune BTR-3M ge alimentează 
de la bornele transformatorului de tensiune el colulei de măsură de pe bara de 
llo kV, la care este racordat transforwatorul de ile kV/MT, Circuitul respectiv 
ge racordează în amonte de intreruptorul USOL existent şi este protejat cu sigu- 
rante fuzibile, 

Pentru calculul cáderilor de tensiune pe circuitul de la trange 
forwatorul do tensiuno gi pînă la instalația PRP se au în vedere recomandărila 
de la pote م2163‎ i 


teristicile tehnice ale modulelor GER. 
Dimensiunile de gabarit ele modulelor BIR 
22141 Caracteristicile tehnice alo modulelor BÊR 
2,2,1,1, Modulele de curent BIR-1M (BPR-2M) (plangele 1.7, 141 
: = curentul de intrare de duratiü: lig ٧ 9 As 40: 


2.2. Caracter 
4 


- tensiunea nominală redresată le bornele de iegire ale subansam- 
blului de putere SP-1 (5-6): 


He er 48 Voses pentru 21,5 = lo 4 la intrare gi sarcina nominală de iegire 
۱ Ry « 7,5 41 (bornele 5-6); 


~ tensiunea nominală redresată la bornele de legire a subansamo 
blului de comandă 830-3 (9-10)$ A 


09.39 = 48 Vo,o, pentru ZA = lo A la ieşire gi sarcina nominală la iegire 
Ro = T6 fh (bornele 9-10); 


- limitele admise la tensiunile redresate la bornele de legire ale 
"Ha | ies de putere (5-6) gi ale subansamblului de coman- 
=L0J3 : S 


Ugg = Ug yo = (46 - 55) Ve.o, pentru 2Tln = lo A gi R, = 7908০ = TEN 


= puterea nominală la bornele de ieşire (5-6) ale subansamblului 
de putere (SP); | ۱ 
Pap z 300 8 pentru 2 x I4, = lo şi R5 = 1092.48 g 
- puterea nominală la bornele de iegire (9-10) ale subansamblului 
de ccmendă (SC): à 
" * 1 
Pac = Jo W pentru 21,, = lo Aj Re = 76 fY i 


= i8 


一 ہو ا‎ de intrare în regim normal de funcționare la Ta 5 Aş 


+ impedente de intrare în regim de declansare la 2 了 1n = 20۸50 Hg: 


5o Hz: 
7 -4 €21,70 


8 یې‎ 8৪৫৮ 


„= stabilitatea termică la curent maxim de intrare Il = 5e Aş 


ষ্ট = Sen 


- stabilitatea termică în regim accidental de 1101-1 ran 


a) regimul de mera în gol a SP میڈ‎ = ۰ 


t = 2 وط‎ 
b) regimul de mers ou Ínfigurarea secunder.. a 6-1 guntată la 
Ey, = 3 An 
n 
i = 4 hg 


- tensiunea eperativă de alimentare a circuitelor de Bemalízare: 


= 19 = 


Uc.0. = 220 V; llo Vg 48 V; 24 Y, la ceretee 
2.8.1.2, ] 


curentul nominal ae scală = Ins = 0,8 Aj 50 Fa,‏ سه 


= curentul de durată “o ود‎ = 5 Aş 50 Hz, 

=- scala reléului “= (0,95 = 1) x Int 

= coeficientul de revenire = Kre y > 0,7; 

- stabilitatea la curentul a. 7ھ‎ timp de 5 ہو‎ 
Iyar = 59 A. 


2,2.1.3. Roleul de curent 282 pent ipu controlul o 
modulului. de curent BIR - H 
- curentul nominal de scală: 


TS 4 
Las À Aş 5o Rz, 


^ curentul de duratüi 
Ia = 5 Àj 50 Hz; 


. Lironituini de comandă al 


= scala releuluds 
(0,5 = +)] 0} 


“ coeficientul de revenirea 


Krov, > Do 7 
- stabilitatea 8 curentul maxim sdmisibil timp de 5 si 
Les, ” 50 A 


2223.4. Rel minimă teng) ud „pentr Y „tei ۱ 
de comandă . a module Los de m BIR == 1M (BIR -2M) gi a modu- 
lului de tensiune BIR = JM: 


tensiunea nominală de scalii:‏ س 


Uis = 3o ۹1 


pul d 


一 Scala releului: 


(0,5 - 1) x UE 


- tensiunea da durată: 


Una = 1606 ۹1 


一 SE de revenire! 


2.2.1.5. Modulul de EE BIR - 2M (planga nr, 1,9): 


- tensiunea nominală la bornele de intraret: 
= 58 Y; 5o Hz (bornele 1-2); 


= 64 V; 5০ Hz (bornele 1-7); 


Val- 2 


Ual- 7 
Un1-3 = loo V; 50 Hz (bornele 1-3); 


llo Y; ٥ Hz (bórnele 1-4);‏ ” )ووا 


= tensiunes maximă pce ía bornele de intrare 1-2, , و۰۱‎ 
1,1 x 0,3 ٥ Hs; 


- tehsiunes nominală ])0, i la bornele de 4egire ale subansam- 
blului de putere SP (5-6): 


Up m 48 ۲٢6,0 - pentru وا‎ la intrare şi saroina nominală la 969 Be = 5,10; 
= tensiunea nominală la vornele de iegire ele subsnsamblului de 
comandă (9-10): 
Uo_1e 2 48 ۴٥١۵٢ = دو‎ Uy 22 intrare gi saroina nominală la iegire (9-10); 


= 16A | 


- ت7‎ admise ale tensiunii Stee la bornele de iegire ale 
Cis pies de putere (5-6) si subansamblulud de comandă 
-1e)1: 


m 09-16 » (46-55) ٣ pentru U, și Be a 510 gir, = 16.0 ¢‏ »وا 
de iegire (5-6) ele subansamblului‏ ملو puverea nominală la‏ = 
de jutere: |‏ ` 
die: W la Va gi Rp +7‏ - 


Pap 
= তাকৰ nominală la vornele ae ieşire (9-10) ale subansamblului 
Ce: comandăt ۱ E 
Pap = 368:38 U, şi Ro ہ٠6 ولاک‎ : 


- ek operativă de alimentare a oirouitului de semnalizare: 
Uo, = 220 Y, 110 Y, 48 V, 24 V (la cerere), ন 


a) Modul BIR - 1M (29), 
Le 450 mm . 
] » 320 mm . = 
h = 200 mm 


b) Modul BIR - 3M: 
L = 285 mm 
„1 = 230 mm 
h » 180 mm 
c) Dimensiunile giíu. ilor de fixare: f 5 mm, 


2.5. Recomandări privind modul de alegere a elementelor componente 


ale 828 la trensformatoarele de llo kV/MT, ou intreruptoare 


IUP-llo kV si dispozitiv MR-4, alimentate de la modulele de 


curent BIR = 1M (2M) 


231. Generaslitüti 


Pentru analiza comportării transformatorului de curent de llo kV 
niat $n înfăgurarea secundară un modul de curent tip BIR, este necesară 


nares pe caracteristica de magnetizare a tranaformatorului de curent a 
ái de cot (U2. 


Tensiunea de cot se definegte ca fiind punctul de pe ourba de mage 
netizare la care. 0٥ cregtere cu lo% a tensiunii produce o cregtere ou 50% a curen- 
tului de magnetizare (fige 1.8). ۱ ৰ ; 


Uim 


Les 407 Uc 
Ue 


72 
cs 
| 


Po 


Le 76+307 6 42m 


EI 


Figo 1.8. Curba de magnetizare a TC gi tensiunea de 7 


Pentru transformatoarele de tip CESU-11o-b, fabricate de EPO, care 
s-au montat în instalaţii C.I.R.E., apar următoarele carscteristioi de magneti- 


pret‏ و 


= caracteristica de magnetizare pentru transformatorul do curen 
tip CESU-11o-b, exetutat conform STAS 4324 = 62, ， 

caracteristica de magnetizaro pentru transformatorul de curent‏ س 
«tip CESU-11o-b, executat conform STAS 4324 “To,‏ 


La figurile l.b gi l.c sînt prezentate spre exemplificare carac- 
teristicilo de magnetizare ridicate experimental pentru transfornatoarele de cu- 
sent tip CESU-l1o-b, apertinind celor două tipuri de fabricaţie menţionate mai 
sus, din care se poate ermina valoarea tensiunii de cot, 


تو و | | | 166 E-I‏ 3.2 ,66501 


- ۷ءء‎ 
-Uc H0% ৮২132 V 


“mc = 00844 
-Imc+50% Imo 4 


10770 — پا‎ = 10 ৮ 
10m m — 1 001A 


Pig, l.b. Curba de magnetizare a TC کو‎ tensiunea de cot, 
Exemplificare CESU-llob (STAS 4324-62). 


- 22 e 


2m 
"E 
| 
اا‎ 
EN, 
120 
ng 
10 
00 : | ৷ 
مه‎ | - ۷ 
| -Uc +10%% Uc» 46V 
da dmc =00 BA 
60 -Ime +50% Imce 012A 
Uc+10% Uc 46V l 
50 二 Uc 42V 
AZI ERAU LLL, 
Qo EA ۱٤۳084 ` Incr50% 1726-0124, 
7 
টি E mé: pah 

- ER ux E سو‎ 

0 eque RE teen Dt D ZI RE E 7 
وق ہے ہے ۵ څ د‎ = 8 & u B! 2m 


. 10mm —- U=10 V 
10mm ---1= 001A 


Pig. 1.0, Curba de magnetizare a TC gi tensiunea de cot, 
Exemplificare CESU-11ob (STAS 4324-70), 


223 = 


Exemplificare CESU ~ lio - b (STAS 4324-To) 


Pentru cazul în care, la montarea PRBM, aceste caracteristici nu 
sînt puse la dispoziție de fabrica constructoare, ele vor trebui determinate ex- 
perimentel de către executantul PRBM, pentru instalaţie, i 


2.3.2, Calculul impedentei secundare maxime care poate fi racordat 


in înfăgurarea secundară a trensformatorului de curent 


Impedente secundară maximă, care poate fi racordată în înfăgurarea 
secundară a unui transformator de curent, încît acesta să-şi păstreze raportul. 
de transformare pînă la valoarea ne 


2, Be calculează cu relaţia: 


1,2 x KÉ 


" "e (1) 
19 . 


. 1,2 x D, 


2 X ln 


= 
a DEE, 


H 


H. este tensiunea de cot; 


Ij? A curentul secundar al trensformatorului de curent, 


Se deosebeso două situaţii diferite pentru funcţionarea PRBM cu ۰ 


în regim normal; 


a) funcţionare 


b) funcţionare în regim de declangare (scurtcirouit pe bare MT), 


2.32.1. Punoţionarea în regii normal 


Impedanţa totală a circuitului de curent alternativ (224) a PRBM, 
cu sursă de alimentare din modulul de curent BIR, are expresia: ` 


Lor m R(1-4)e + Ro + Roo * JE(1-4) ` (2) 


"rezistenţa modulului de curent BTR-1M 
(2M), pentru un curent de 5 Af 
rezistența modulului de curent BTR-14 
(24)-1; z 


reanctant& modulului de curent BTR-1M 
(2M), pentru un ourent de 5 A; 


reactanta modulului de curent 278-28 
.(2M)-1, pentru un curent de.5 Aj 


impedanga modulului de curent PTR-1M 
(2M), pentru un curent de 5 Aj 


impedenta modulului de curent 211-8 
(2M)-1, pentru un curent de 5 A; 


rezistenţa ohmică a buclei fază-nul, 
pentru înfăgurarea secundară a TC, cla» 
¿se l sau 3, de 60 VA; 


rezistenta echivalentá a aparatelor de 
măsură gl a releelor de curent, 


0,350 
0,350. 
و2‎ 77 521 
1,77 CL 
1,8 $2 
1,8 n 


ناک 0,5 


0,2 n 


£ 


— 


€ 


R(1-4)o 


B(31-4)o 


X(1-4)0 | 


F(1-4)o 


2(1-4)0 
2(124)e 


Ra 


دم 


Condiţiile de montare a BIR se consideră favorabile dacăs 


(calrulat cu relaţia 1). 


25 max. 


Zo € 


undet 


undet 


= 24 ~ 


Condipia de montere a BIR se consideră favorabilă dac: 
Zu € Ze C: (calculat cu relaţia 1). 


| ME in cazul în care condiţia de montare nu este îndeplinită pentru 
modulele de curent BTR-1M (2M), se pot utiliza modulele de curent BIR-1M (2M)-1. 


Exemplul, 2. PRBM se racordează la înfăgurarea secundară a TC c1.0,5; 3o VA avind; 
Rol = ÅN? 
2০2 = 2وہ‎ 


În acest cazi ۱ 

224 = ॥(1-4)6 * Ral + وم‎ + IRC و(ی۔‎ e 018 + Dp + 2وت‎ + 37,96 [3 
= 1,4 + j7,96 

Zog 2ک 8,08 اس‎ ES Lo ZER 


Exemplul 4. PREM se racordează la înfăgurarea gecundará e TC c1,1; 6o VA având: 


Roz = 111 
Roo = 02 CL, 
În acest caza 
Zot să R(324)e * Rel + Roo + 21-06 bs مه‎ + lo ډه‎ + 47,96 DI 


s 


253.3. Je rgcords 


Modu: are e protecţiei, de vază si de rezervă la 
trensformatoarele de curent CESU e ilo - b 


În cazul în care protecţia de rezervă a barelor de MT se alimen- 
teazá din modulele de curent BIR (varianta I sau II), atunci protecţia de re- 
zervă gi protecţia de bază pot fi racordate la iransformatoarele de curent în 
două montaje; . | 


a) Montajul I 

۹ 

= PREM cu modul BTR-1M (2M) la înfăgurarea secundară 01.0,5; 
30 Vio ৷ 

= Protecţia maximal de curent temporizatá existentă se racordează 
la $nfágurarea secundară 61,1 sau 33 60 VÀ, 


Pentru aplicarea acestui monta], înfăgurarea secundară 91.0,5; 
Jo VA,cu circuitele de recordare ale PRBM + BIR, trebuie săi îndeplinească urmí- 
toarele conditgii: | 


~ nu ge impune respectarea clasei de precizie la măsurarea ener- 
-giei de deconectare în limitele clasei 0,5 la TO; 


- sînt îndeplinite condițiile de la pct. 2.3.4.D gi 2.3.5.3, 


b) Montajul II ۱ 

= PRBM cu BTR-1M (2M) se racordează la înfăgurarea secundară 
cl.l sau 3; 6০ VA, . | 3 

- Protecţia meximalá de curent temporizetá se racordează în serie 
cu măsura la înfăşurarea secunăară cl1.0,5; Jo VA, 

Se recomandă aplicarea acestui montaj în următoarele situaţii 


- se impune respectarea clasei de precizie la înfăgurarea secun- 


$ : 


dară و5, 0 ملت‎ 3o VÀ; 


- 26 = 


- tengiunea de oot a înfăgurării secundare c1,0,5; 30 VÀ este prea 
mică gi astfel impedanţa maximă Z, BAT. (calculată cu relaţia 1) 


este mai mică decît impedenta totală Z. (calculată ou relaţia 2), 


Pentru modulele de curent BIRIM, tensiunea de cot poate fi consi- 
deratë prea mică cînd ajunge sub 65 V, iar pentru modulele de curent BTR-1M-1, 
tenalunea de cot poate fi considerată prea Ke oínd ajunge sub 45 Ve = 


SH 


curent U = llo = 


۶.3.4. Modul ue alegere a înfăgurării 070 a transformatoarelor de 


| ' Pentru ca potes pe de rezervă PRBM, alimentată de la modulele de 
curent, să fie cît mai sensibilă, transformatoarele de curent de llo kV trebuie 
En 5 următoarele conditida 


a) Curentul nominal al transformatorului de curent să fi. oft mai 
مقار یل‎ de curentul nominal a] transformtorului de putere de 
lo k 


96 recomandă să fie îndeplinite următoarele condiţii 


unde: 


Ln este curentul nominal al înfăgurării primare i a transformatoa- 
relor de curent de llo kV; 


Iw -  eurentul nominal primar (llo kV) al transfornatorului 
à de llo kV/MT. 


b) Tensiunea de cot a înfăgurării secundare la care se racordează 
PREM trebuie să aibă următoarele valori: 


= pentru modulele de curent BTR-1M, având 98108 gi rezis- 
tenti corespunzătoare unui curent de lo A 


R(3-4)o £ 9,8. ; 
- tensiunea de cot trebuie să fie: 
U, 2 65 Y; 


e pentru modulele - de curent PTR-1M-1 avînd impedanţă si rezla- 
tent corespunzătoare Mana curent de lo A: + 


গ(1-4)০ € 568: 
R(1-4)e < o0, T N 3 
- tensiunea de cot trebuie să fie: 


"o > 45%, 


2.305, Modul de alegere a elementelor componente circuitelor do 


courent: alternativ 


2.30 Dale Modulul de curent BIR=1M ধ 


- Impedenta şi. rezistenţa modulului de curent la un curent de 5 A 
în regim normal de Verde dare trebuie să fie: | 


4٤81ء b‏ € م(2)1-4 
ছু‏ $ اگ 0,35 € R(1-4)c‏ 
= 27 = 


~ Împedanţa şi reziatenta modulului de curent la un curent de lo A, 
în regim accidental de funcţionare, trebuie să fie: 


2.3.5.8. Modulul de curent DTR-1M-1 (sau similar): 
~ Impedanţa gi rezistența corespunzătoare unui curent de 5 A, în 
regim normal de funoţionare, trebuie sÀ 141 i 


= Impedenja gi rezistenţa corespunzătoare unui curent de lo À, $n 
regim accidental de funcţionare, trebuie sl fies 


2(1-4)e 5 HN ¢ 
R(1-4)o < GTA e 


2.3.5.3. Secţiunea conductoarelor din circuitele de curent alternativ 


Secţiunea conductoarelor trebuie olensá astfel, încît impedanta 
totală 2, (calculată ou relaţia 2) să fie mai mică decît impedenta secundară ma 
rimă Zo MER (calculată cu relaţia 1), 

Ținând seams de aceasta, se recomunâă următoarele valori ale rezis- 
tenfel ohmico pentru bucla fazíi-nul: | . 


Ro] > 9,4 fl , pentru înfăgurarea secundară a TC و5,ه .ته‎ 30 VA; 


Rog = 1E ৪ pentru înfăşurarea secunderă a TO olol seu 3; 66 VAs 


۱ | Secţiunea conductoarelor din oircuitul de eurent alternativ se 
calculează en relaties 


2 x U i d 
M = Bai 
undos : 
b esté lungimea conductorului dintre camera de comandă ei brans- 
， formatoarele de curent (m); 2 : 
8 = secţiunea condustorului {ua}, 


De exemplu, în cazul în care distanţe dintre camera de comandă gi 
trensformatorul de curent este dg circa 5o m, atunci secțiunea minimă a condug- 
toarelor trebuie să fie 8 = 6 mm*, | 


2.3.5۰. Modul de alegere a elementelor componente circuitelor de 
curent continuu B 
a) Tenajunea minimă de acţionare la electromaguetul EMd2 trebuie 
să fies 
Unine < os6 Upa ہ‎ 


8 
۱ Una = 48 Veele este tensiunea nominală a EMd2, 


b) Puterea nominală a 1 


- 28 = 


^ e 


| 


গুণ Tensiunes nominală de acţionarea a releelor intermediare gi de _ 
timp: din achema PREM gi a RES intermediare din BIR trebuie 
sá fle:  - 


Ban, = oT x Dip o (6) 
unde? | 


Up =, 48 Voete. este iensiünea nominală a releelor SEAS gi 
dé timp din schema PREM Va a releelor. inter- 
mediare din BIRe 


d) Secțiunea condustoarelar din oircuitul de ھ۸‎ a eleoiro- 
magnetulul de deschidere 21882 trebuie aleasă astfel, încât ola. 
derea tensiunii pe aceste cirouite sá nu  depágeascd valoarea: 


8999۳۷ "md = 48 2,4 Ve > 


Astfel, dacă presupunem ech distante 9ۃ‎ Ee ul IUP-llokV 
gi PREM este de circa 50 m, atunci EE 605408500101 a» 4 mm^  gatisface 
conditiile de Voie CEEP 1 


PENNE (on Fred wodale do curent BIR-1M (2M) gi un modul de 
tensiune) pentru trafo de llo ۶۷/1, ou intreruptor 107-110 kV gi dispozitive 
MR 4 ` 


a) € Conditiile initiale: 


proteotia ٩۹۷311167 situate în amonte nu este sensibilă 3 la de-‏ س 
focte pe partea de llo-kV a transformatorului de. 110/20 kV,‏ 
MVA `‏ 26 


= transformatorul de 110/20 kV, 20 NVA; 


- وچ ا‎ de 29 kV aeriană ou neutrul legat le pămînt prin rezis- 
tengê; 


= CESU-1lo=b,STAS 4324-70; 2 x 150/5/5/5 A, 0160, 5/18 ۹۱ؤ‎ 7 
30/30/60 VÀ; nclo» 20/n»10$ j : i 


= pe partea de llo kV sînî montate Sntreruptoare 707-116, Bis cu 
dispozitive 41 


= distanţa dintre sala de comandă gi locul de montare a drensfor- 
` matorului de curent ei întreruptorului 107-110 EV este L » To mj 


` e măsurarea energiei. ge face pe partea de llo kV; se impune rese 
pectarea classi de precizie la măsurarea energiei electrice de 
, deconectare, în limitele clasei de precizie 0,5; 


= timpul reglat Bl protecţiei maximale de curent: t = 2 s 


= raglajul de curent al protecţiei homopolare pe nulul BPN este de 
Circa 120.À; 


SE A^" 2 rudes reglat al protestiet honopolare;thel Se 


componente 
= se ais pentru PRBM , varianta 1 SCH protectia din stațiile 
situate în amonte nu este sensibilă la defecte pe partea de 7 
a transformatorniui, iar aceasta alimentează o retea de 20 XV cu 
neutrul legat la pămînt prin rezistenţă; 


= ge foloseso modulele de curent BTR-1M (2M), ou caraoteristioile 
prezentate la pet. 2.3.5.1; 

= PREM cu BÜR-1M (2M) se rácordeazá la înfăgurarea secundară cl.l; 
60 VA, iar protesta maximal de curent, temporizată împreună ou 
măsura se racordează la Infégurarea secundară cl.o, 53 30 VA 
(montaj II, pete "2০63, 1ء‎ 


p 0 Ce 


66501. 3.2 E-I 166. ہے‎ ; ` 


- B8 determină experimental caracteristica de magnetizare a trans- 
formatorului de curent CESU-110-b; se calculează tensiunea de 
cot Ue Spre exemplificare, pentru TC ol.l; 60 VA: 


Y;‏ 8 = هآ 


- secţiunea conductoarelor din circuitele de curent alternativ se 
calculează cu relaţia (4): 


2xL 2 x To 2 
Sa rro = LAA = 2,8 mm $ 

$ e Roa : 51 xi | 
Se adoptă 8 = A mm^; 


~ ge apreciază of rezistenţa echivalentă a aparatelor de măsură gi 
& releelor de curent ente: | 


Boo æ 02403 


- ge calculeszá impedanta totală cu relaţia (2), în regim acciden- 
tal de funcţionare: 


l Doy = "ې‎ + Ba * Ban + JE(124)g = ০৮৪ + 1 + 0,2 +76 = 2 + 6 


Decl 


Loy له‎ 8,10 622 MAX o 


= se caloulează impedanţa totală cu relaţia (2), în regim normal 
de funoţionaret 


ke R(1-4)o + Roi * Roo + JX(1=4)o = 0,35 + 1 + 0,2 * jla TT e 1,55 * 31,77‏ پوه 
08 


= 254 Ier 


Za 2 2304 Ze noms 


= se calculează impedanţa secundară maximă cu relaţia (1): 


1,2 x U , 1,2 x 68 
: 32 Si و‎ NN SS 8,16 .اگ‎ 


16 E 


25 Mare ` 1o 


Rezultă că, în regim normal de funcţionare, impedanta totală 
(Dos = 2,3 اک‎ ) nu depăgeşte impedanta de saroină nominală a transformatorului 


de ourent GESU-llo-b, cl.1; 60 VA (2,4 fL.) , iar în regim accidental de funcjio- 
nare, transformatorul de curent igi păatrează raportul de transformare pînă la 


no m 29 f . 
= Secţiunea conductoarelor de curent continuu se calculează din 
relaţia (8): ۱ 
' 5. 5 x 48 
AU es سا‎ | X Und = : == 2,4 V. 
; loo ioo 
Admițînd un curent prin cele trei bobine de declangare EMd2; 
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Alea 


ডেড 


Berea v 
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preună cu măsura ce 
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formetoruiud 
cot KÉ [3 


Sect Lun: 
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il 


Varianta 
pentru trafo 


Spre exemp: 


mesa 


- Be apreciază că rezistenţa echivalentă a aparatelor de migură 
gi a releelor de curent estas 


R62 Ld 0,2 اگ‎ H 


- se calculează impedanţa totală cu relația (2), în regía &coidon- 
tal de funcţionare: i 


Releg) * Bei + Roo + 13(1-4)9 = 9,7 + 0,4 + 0,2 + j5,56 = 293 + 35,56.‏ " پوڈ 


Deci: 


es 
5 
وڈ‎ 


Zat i STA ¢ Ze momo "3 


- ge caloulează impedanţa totală ou relaţia (2), în vegim normal 
de functionares 


Zar bd R(1-4)o * Ro * Roo + dXe1.4)6 n 0,35 Ki 6.4 + 9,2 de dha TT = 0.9% + 3.77 


Decide 


2 < 
= 2 fü e EP 


Zoe EK 


- se calculează impedenje secundară maximă ou relaţia (i): 


e NN 1,2 x 45 "m 
d : شش نا‎ জত ہج‎ De m sa 29 Ed 4 + 
SR lo la 


Rezultă că, în regim normal de funcotionere, impedanja totală 
(Za m 2 (৮) depăgegte impedanţa de sarcină nominelt a brensformetoralus de 
curent CESU-11o-b, cl.0,5; 3o YA (1,241), ier în regim accidental de Pune plenare 
৬৯১৬৮ de curent îşi păstrează raportul do tranaformare pînă la no = 2. 
ntrucit instalaţiile de măsură nu sînt folosite pentru decont 
terea energiei, se admite Zo, = 2 fL. 


Admigind un curent prin bobinele eleotromagnetllor de declangare 


Etd?2s 
Ip = 55A. 
Pools _ y 24 3 8 
R = جج‎ a ` qi 6,45 (Y, 
Ly و5‎ ۶ 
d 2 XH 2 x To 2 
lers 8 Oz ka Kaes PE eer, Ka 5,5 Ei s 
| ৰ e ER 57 x 0,45 


cu Íntreruptoere IUP-11o kV ei dispozitive MR = 4a 
alimentate din modulele de tengiune BIR = 3M 


eels Condiţiile de bază pe care trebuie să le îndeplinească modulele 
de tensiune BIR = 3M, în vederea folosirii lor pentru alimentarea 
schemei 1 
Pentru ca modulele de tensiune să fie folosite ce sursd de aldmen- 
tare a schemei PRBM, este necesar ca ele să asigure următoarele tensiuni la bor- 
nele de iegire, avînd racordate rezistențe de sarcină echivalente cu puterea 


= 32 = 


m 
el 


racordată o rozis- 
borneie de intrare 


oordntH o سوج‎ 
ع 1 د‎ de intrars 


transformatonrelor 


ordare a modulelor de 
de tensiune sint pre 


sformatosrelor de ten= 
ہہ‎ trebuie avute în ve- 


na de llofo, 1 
dore uxmátonrelss 


puterea maximă mai mare 


t prin sigurante | ac «parate 
293108 în cazul $a cere ele 
comună s 


de tensiune trebuie să fie 
te se va folosi tensiunea 


alimentează din acecagi T 
ij, atunci trebuie reaneli- . 
or Bau Intreruptoarelor, 
iron 500 VÀ 


2.4.3۰ Vondiţiile de bază 


cu surest de alimentare‏ ات 
numai din mogut ৷ :‏ 


E 


PREM) este alimentată numai de 


îndeplinite obligatoria urmátoa- 


7 
A 


E 


drebuie E nit montate pe partea 
do llo 7/187 3 


EN de Lilou a trannfor- 
gure de către protecjiile al-. 


sourtcironitonrele pa د‎ de MT, tensiunea rezidual8 
| transfor e de ¡enslune de 11o/o,l kV, care 
sursa PER, bule sä scadă sub ০১৪ Un = Bo V; 


-6)ale modulului de EE 
do 3 x loo W, trebuie sá 
cazul cînd la bornele de in- 


E 


= tensiones -Loj ale modulului, de tensiune 
68 de circa 3o W, trebuie sá 
NZ 


la bornele de intr&re(1«3) 
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ale modulului se aplică o tensiune و رتا‎ 2 0,8; Un - 8o Y; 


- tensiunea minimă de acţionare 1a electromagnetul de deschidere 
 EMd2 trebuie să fie: 


Hein, < %6 5 Una = 28,8 Vj (Qe) 


- geoţiunea conductoarelor pentru circuitele de curent alternativ 
trebuie aleasă astfel, încît impedanţa totală să nu producă oă- 
deri de tensiune mai mari de 3%; 


= secţiunea conductoarelor pentru circuitele de curent continuu 
pentru electromagnetul de deschidere trebuie aleasă astfel, încît 
căderea de tensiune pe această linie să nu depăgeaacă 5% din Un. 


2.5. Recomandări privind modul de stabilire. a reglajului 


08-110 kV si diapozitive MR- 
ca sursá de alimentare BIR 


` Ze Bel, Generalităţi 


Le stabilirea reglajelor la blocul de putere tip BIR trebuie avute 
în vedere variantele de realizare a protecţiei de rezervă, gi anume: 


= Variantele I gi II, la care sursa de alimentare este constituită 
din module de curent gi module de tensiune sau numai din module 
de ٥ . : 


- Varianta III, la care aursa de alimentare este constituită numai 
din module de tensiune, 


2.9.2. ভূ condiţiilor impuse pentru stabilirea reglajelor, la variantele I 
9 


Pentru ca pote de rezervă (PRBM), alimentată de la modulele de 
curent, ৪8 8039 cit mai sensibilá,atiít elementele componente ale schemei, oít gi 
cel de-al doilea electromagnet de deschidere la dispozitivele MR-4 trebuie să 
índeplineasol următoarele condiţii: ` 


a) curentul nominal al transformetoarelor de curent să fie cît mai 
apropiat. de curentul nominal al transformatorului de llo kV/MT; 
se recomandă să fie îndeplinită următoarea condiţie: 


I, = (1,2 = 1,5) x lg 


b) tensiunea minimă de acţionare a celui de-al dcilea electromag- 
ret de deschidere EMd2 trebuie să fie: ۱ 


Hein, S 9*9 Una ° 


undei 


Und 


D 48 Vaste, 
c) puterea nominală a celui de-al doilea electromagnet de deschi- 
dere EMd2 trebuie el fie: | 


Pra = lx loo W ; 


d) tensiunea minimi de acţionare 8 releelor intermediare gi de timp 
din schema PRAM şi a releelor intermediare din BIR trebuie să 
flet | ` 


~ هو‎ -. Umin, = ০৮7 Unr 5 


stfel, îne îk 
ască valoarca: 


39 


de Se 
1 e putere pentru 
iui d p হু 1% modul de curent 
sau {BIR ~ 2H 1 31 ifaz o partes de medie ten- 
indepiivt at el i à de tra g | face prin două module 
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^“ ¿ale modulului 277 -1 
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25.5.3. Àmaliza conditiiloz 


Pentru ca 
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regiejelor le varianta IY 


im atê de la modulela 
3 mentionate la pot, 


Ze De Ze Dr Ge d, f, trar 38 in d 1 
ER tensiunea ES ornele de le (5-6) le subansamblului de 


să fie cel puţin 


putere 
- boruelo de intrare 


= do Vg 


b) tensiunea le | (Folo) ele subansamblului de — 
comandi, care de mu F EN le circa Jo W, să fie cel 
i ته‎ dí y 1 care la bornele de intrare 


Do V.‏ = ڑا 
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2.5.5: Reglejelo elementelor de semnalizare pentru controlul tensiunii 
de comand la modulele de curent BIR ~ 1M (2M) 


25.۹.31 Justificarea reglajelor de curent (Togo) gi de tensiune 00301) din 
gubansamblul de supraveghere a circuitului de comandă | 


Subansamblului de supraveghere a circuitului de comandă i se impun 
dou condiţii de bazăt | 


~ să nu semnalizeze fals în regimul de mers în gol al transformato- 
rului de putere de llo kV/MT; | 


- să permită realizarea unui reglaj cît mai coborit, pentru a seme 
naliza lipsa tensiunii de comandă în regimul de funcţionare al 
EE de putere de llo kV/MT, la sarciná cît mas 
redusăs 


Desigur, gi în acest caz, pentru a miogora intervalul de sarcină 
la care va funcţiona un transformator de llo kV/MT gi la care nu se face contro- 
lul tensiunii de comandă, este necesar ca transformatorul de curent pe partea de 
llo kV să aibă un raport de transformare cît mai mio, 

Prin urmare, micşorarea raportului de transformare la transforma- 
toarele de curent de llo kY se impune atît pentru a mări sensibilitatea proteo- 
(iei de rezervă, cît gi pentru a micşora intervalul de sarcină la care nu se 
face controlul tensiunii de comandă, 

Din caracteristica de transfer a subandamblului de comandă rezultă 
că tensiunea de ieşire la bornele(9-lo)atinge valori de circa 17 V pentru curen- 
tul de intrare: : ۱ 


Deoarece nu este de dorit ca releul de tensiune 3831 (351°) să func- 
tioneze pe prima diviziune a soalei,ae recomandă pentru acest releu reglajul: 


1371] = چو ه1‎ 0,6 A => Un = LES e 20 Y , 


Pentru & preveni سر په‎ falsă a instalaţiei pentru controlul 
tensiunii de comandá la modulele de curent BTR = 1M (2M), în regimul de mers în 
gol al trensformatorului de llo kV/MT sau în regimul de sarcină mică, trebuie să 
"fie îndeplinită următoarea condiţie: 


Taga = Iggy + AI rise = AI, " 
undat - | ৷ 
At = (0,1 ke 0,2) ER 


Deci, la apariţia unei tensiuni pe transformatorul de lio [374 م‎ 
prima dată se deschid contactele releului de tensiune 3El (3E1') gi, în continu- 
are, la cregterea curentului cu I, se închid contactele releului de curent 22. 


2.552. Roglajele releelor de tensiune (3El, 231: ji releului de curent 
(282) din mojulele de curent BIR - 1M (2M) 


Tinínd seama de cele prezentate la pote 2.5.5.1, se recomandă 
realizarea unor reglaje: 


Iygi = lagi: = 9,6 4 => Ugg] = 


= AT =1 


1د چوک = Togo‏ 


în care: 
AX = (0,1 - 0,2) A. 
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2.5.6, Reglajul releului de tensiune (382) pentru controlul tensiunii de 
comandă la modulul de tensiune BIR - 3M 


Pentru uniformizarea reglajelor se recomandă ca releul de tensiune 
din EIR - 3M să aibă acelaşi reglaj cu releele de tensiune 3813 gi 3E1* din BTR-1M, 
respectiv BIR - 2M; 


372 e 20 V. 


Ze Bal, Reglaj: le releului de curent (281) pentru controlul circuitului de 
guntare la modulele de curent BTR ~ 1M (2M) 


Subansamblul de putere (SP-1) are durate de ?funeţionara limitată 
în cole două regimuri accidentale de funaţionare, gi anume: 


- regimul de mers în gol 388-32 ٥٤ 
Ios 5 A timp de două ores 


- regimul, de mers în gol numai cu înfăgurarea secundară a 82-1, 
guntată las 


I1.4 = 5 A timp de patru ore و‎ 


Pentru a preveni funcționarea. de durată a modulelor de curent 
en 一 ET (2M), în aceste regimuri accidentale de funoţionare, ge recomandă ca re- 
leul de curent 281 să fie reglat astfel: 


Topl - SÉ A e 


2,5, 85 Reglajele elementelor de demaraj la protecţia homopolară de curent 
temporizat&ü 


Reglajele protecţiei homopolare de curent de rezervă, racordată le 
tranaformatorul de curent de pe neutrul reţelei de MT, aînt identice pentru cele 
trei variante de realizare a PRBE, 

Reglajul. protecţiei homopolere de rezervă poate fi egal cu regla- 
jul de curent al protecţiei homopolare de bază de pe neuirul reţelei de MT, 
Reglajul de timp al acestel 86673 este egal ou reglajul de timp al protecţiei 
de curent de Reserves. 


Deois 


(h)‏ ,1 = )8( ہے2 


Ty (h) = d (pot, 2.5.4.1 ; 2.5.4.2 ; 2۰343 ); 
SA — BIR ~ 1M (2M) sau BIR ~ IM (2M) + 3M sau BIR = 3M 。 


2.5.9. Exemplu de reglaj al EE de rezervă (PRBM) la un transformator 
de putere de 110/20 kV, 16 7 


Transformatorul de ا‎ kV, care alimentează o reţea de 20 kV, 
cu neutrul tratat prin bobina de stingere: . 


Protecţia de rezervă se execută în varianta I (trei module de 
curent 7 un modul de tensiune) avínds 


7 = B4 Aş 
Tin / l4, = 100/5 & | 
ty ze 2 Be 


= 38 = 


Reglajele la slementele de demaraj: 


Fer = 192% To, = 6 وھ‎ 


مه 2,5 = 0,5 + 2 = ۵8 br‏ بیط 


Reglajele la BTR-1M (R); BTR-2M (8,T)3 


Tygi = Ian, = 0,6 A => Ugg = Hate = 20 Vi 
; "32 Le 73], + AT za Tome + AT z3 0,6 + 9,1 = 0,7 As 
Isp) = ০৪6 مل‎ 


Reglajele la BPR-3Mi 


Bags = 20 Y. 


sau un acumulator de 1,5 - 6 Y gi un aparat universal de măsură (multav . 
Polaritatea verificată trebuie să corespundă cu schema gi notatiile 


Pentru verificare, se va conecte aparatul universal la bornele blo- 
curilor de separare, lar bateria de acumulatoare se conectează pentru scurt timp 
pe partea primară a reductorilor de curent, - 

Se ve observa deviația acului aparatului de măsură, Dacă aceasta 
este insesizabilă, se va micgora domeniul de măsurare pînă la obţinerea unei de- 
viaţii rezonabile, 

Cu ocazia punerii în funcţiune sau ca urmare a modificărilor în 
Schema primară sau secundară a reductorilor de curent, ge va verifica Gorespou= 
denfa fazelor lc toate circuitele primare gi secundare de curent şi tensiune faţă 
de bornele stației gi se vor face notaţiile (rs s, t), în funcţie de ldentifica- 
` rea fazelor în întregul sisteme ۷ 
Aceste verificări se fac cu instalaţia scoasă de sub tensiune e 


26.2 Verificarea polaritügit întăgurărilor tranaformatoarelor de tensiune 
de llo kV 


Verificarea polarităţii întăgurărilor trensformatoarelor de ten- 
siune, la care se conectează PRBM cu blocul BIR-3M, se face la punerea în func- 
ţiune, folosind în acest scop o pilă sau acumulatori de 1,5 = 6¥ gi un aparat 
universal de măsură, 

Polaritatea trebuie să corespundă cu schema gi notatiile transfor- 
matoarelor de tensiune, | | | 

Pentru verificare, se va conecta aparatul universal 6 blocurile 
de separare a transformatorului de tensiune, iar acumulatorul se conectează pen- 
tru scurt timp pe partea primară a reductorilor de tensiune, 

Se va observa deviația acului aparatului de măsură, Dacă deviatia 
este insesizabilă, se va mirşore domeniul de măsurare, pînă la obţinerea une 
deviații rezonabile, | 

La punerea în funcţiune, se ve verifica gi simetria sistemului tri- 
fazat de tensiune, prin măsurarea tensiunilor de fază gi a tensiunilor între faze, 
Se va construi un grafic (diagrama vectorială a tensiunilor), astfel ca tensiuni- - 
le pe fază să' formeze o stea simetrică, iar tensiunile între faze un triunghi 
echilateral. | zen 
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Ldn circuitul de 


206030 JMüsurarsa reniskeutsi do aida. conductour 
Alluenigsre.a elalromannekllor da degchidcrc E 
Măsurarea rezletenjel de izolație n conductourelor din circuitul 
de alimentare a electromasgnetului de dasohidere se face cu ajutorul unui megohm- 
metru de 2500 V, 
Se va măsura rezistontsa de izola 
(prol la pămînt), la cablurile cu manta de p? 
cu mania de masă plastiaă, precum gi resisten 
Valoarea acestor rozistente de 
de Wem ۱ 


fiecărui fir faţă de manta 
gi faţă de pămînt le cablurile 
izolație între fire, 
15.006 va trebuie să fie mai mică 


Pentu măsurare, se ۳7 lui ambe ; 
conductorul, Un cordon al me eg iud vi magia la pămînt (manta), ier ces 
lálslt la conductorid 1 ৷ | 

Rezistența de [ 
rea tensiunii, Manipul&areg megohmmetzu: 
tjiunea fabricii constructoares 

Pentru măsurerea rozistontei d 
numerota conduatorii اج‎ se vor conecta sordosnele 
che de conductori. succesiv (pentru un cablu on 
măsuvători, pentru patru conduotori gase 2 
măsurători ہہ‎ o 

erificarea rezistentei se izolatie 

no, cu instalația scoasă de sub tenaiuno. 


3 


e la aplice» 
ou instrue- 


eres 
4 conductori se efeothează 1 
Pi, pentru opt conductori 28 de 


so face la puneraa în funafiu- 


22070298 ou tensiune MELLE e irelatlei conductosrelor din clrouitul 
de elimentere 8 electromensiulvi de deschidere 112 
Încercarea ou tensiune müritH a î 
ouitul de alimentare a electromigneiulud de dez 
a) tengiune alternativă de 1 kV, timp de 1 min y ; 
b) tensiune continuă (mogohmmetrul 2500 V) de 2500 Y timp de L min, 


idare se poate face oun 


Încercarea ou tensiune alternativa de 1 kV so va face ou truse de 
؟‎ EV, iar cea ou tensiunea continui ou megohmmetrnul de 2500 V, Se va încerca re- 
reb و‎ de izolatie a fiecărui conduotor fot de pimint (menta), ceilalţi con- 
üuotori fiind puşi la pümint, 
۱ Pentru încercure وع‎ vor dezleg 


d 


conduetorid cablului de la 
ambele capote. ve va izola gi se ve conecta ৷ ture de încercare la conducto- 
ral de încercare, ceilalţi conductori legíndo-se 1a pămînte 

Tensiunea se aplică progresiv gi se menţine 1 minut la valoares de 
L kV, reprezentând 2500 Vo,o, În acest timp, nu trebuie sí se observe variaţii a- 
ie tensiunii de încercare, măsurate de kilovoltmetrul trusel, sau ge vor observa 
+ variații nogative ale rezistenţei de izolaţie, măsurate dí mogohmmetru, După Zn- 
0070817 ږ‎ tensiunea de $Ínoeronro se reduce progresiv gi trusa (megohmmetrul) se 
doconectoazü, ৰ 


Íntrucit Ino 

după Ínoercare ge va repet 
i LAG 61087798 ou tangiu 

instalaţie scoasă de sub م831۱‎ 


probă distructiviü, 
form pot e Ha De Js 


2,6,5. Verificarea rezistentei 


رش 


netiv مم‎ 


Evene us 


Verificarea rezlisteniel 


PREM se face prin măgura cu puntea 
8 D *. 3 
Rezistenta 0083.68, a buc 


de curent à 


losrea dei 


Rel £ 0,4 Q pentru înfägurarea sesunderl ciso, 5; 3o Yh; 
মত] چ‎ 31 Q pentru Snfügarareo 3ه‎ 


مه 4 سے 


x 


MÁÉsurarea rezistentfei buclei fazü-pímint se face la bornele blo- 
cului de separare, capetele dinspre reductori fiind unite fazH-nul, 

Verificarea rezistentei ohmice a conductoarelor din circuitul de 
curent & PREM se face la punerea în funcţiune, cu inntaletia scoasă de sub ten- 
glune, ৷ 


2.6.6, Verificarea rezistentei conductoarelor din circuitul de nlimentere a 
electromegnetului de deschidere, (EMd?2) 


Misurerea rezistenţei conductoarelor din circuitul de alimentare 
a eleoctromugnetului de deschidere EMd2 se face prin măsurarea cu puutea Whastone, 
electromngnetul fiind şuntat la borne, iar la celălalt capăt aplicindu-ge co“doa- 
nele aparetului de măgură, | 

Rezistanţa ohmică a circuitului de alimentare trebuie gï corenpun- 
aX unei căderi de tensiune pe aceste circuite mai mici de 5% din Us 


AU < 2,4 ۷ ه‎ 


= 


Măgurarea rezistentei conductoarelor din circuitul de alimentare 


a electromamnetului de deschidere 11137 se face la punerea în funcţiune, eu Insta 
২8815 scoasă de sub tenaiune, 


le de our 3 


x 


2.67 Verificarea releelor maxim 


AL 
رتت نوم‎ e 


Verificares releolor maximale de curent constă din: 


a) verificarea mecanică; 
b) verificarea electrică, 


2.6.7.1. Verif! Gren mecanică a relcolor maximale de curente 
a) Starea contactelor releului - contactele se vor curăța cu sol- 


venti pasivi (benzina, Alcool, benzen, tetrasulfuré de carbon etc.) gi se vor 
lustruj cu lera de lustruit cont&cte (lera cu rizurl fine si foarte fine], Nu se 


va folosi in nici un caz pínza de glefuit. 


, b) Pregânnea, în contact - armătura se va deplasa mecanice $n posie 
via atrag; cu ajutorul unui dinamómen o se va măsura presiunea în contact, în trei 
punote ale scaled de curent (le începutul, mijlocul gi sfirgitul scaled. de nuventă.. 

Valoarea obținută se va compara cu duiele măsurătorilor» anterioare 
seu cu indicaţiile fabricii constructoare, Ele nu trebuie să direre ^u mai mult 
de 20% faţă de măsurători! ` anterioare sau cu indicaţiile fabricii constructoara. 


c) Sterea mecanică e srmíturii mobile - se vor verifican integrita- 
ten resortului antüronisi, Staren Jegaturilo” oi 8 figurilor armăturilor mobile, 
> E) g 


d) Staren miezului de fier ~ se va verifica stringerse tolelor, 


د زو یں 


e) Starea bobinelor de actionare = se va verifica continuitatea 
E 3:2097 0 تلو‎ 


= i سج‎ 


cu ajutorul unui obmme vu gi starea conexiünilor gi lipiturilore 


f) starea bolturilor س‎ se va verifica izolatia bolţurilor şi se 
vor strînge toate guruburile $1 piulitele din ansamblul mecanic al roleului, 


2.6۲.2 Verificurea electrică a releelor maximale de curent 


Verificarea electrică a valorii de acţionare a releului maximal 
do curent se ve face cu ajutorul unei truse de curent gi al unui ampermetru de 
curent alternativ de clasă maximi 1,5. 

Se ۷٧17 451 

a) curentul de 1۹3 


b) curentul de revenire; 
c) coeficientul de revenire, 


. Pentru fiecare punct marcat pe scală, curentul de acţionare real 
ponte să difere cu maximum + 1% faţă de curentul notat pe scalà, 


= 41 = 
6650:. 3.2 "> 166 


Coeficientul de revenire minim nimis va (3 0,87. În cazul $n care nu se pot &agi- 
gura aceste vnlorl, releul trebuie reglat mecanic sau schimbat 
După efectuarea acestor verificări, se va regla releul după 
planul. de reglaj رصع‎ 
Curentul de ucţionare al releuluj maximal de curent ge regleazü 
la: 


I. ত h? Ip? ৪ & = varianta I; 72200) = ITb(h) 7 varienteleI; II; III, 
Ir? 394 Ly, = TA = varianta IT; | 


1 D Lë ^ varianta III, 


KRIER 1 eate curentul nominal primar al transformatorului de curent de 
in llo kV; | 


Talh) ~ curentul reglat al protecţiei homopolare de bază, 


Se va calcula coeficientul de revenire gi pentru această valoa-=e, 
Verificarea întregii scale a releului se face numai ou ocazia 
veriticărilor complete (la punerea în funcţiune), 
| Pentru determinarea coeficientului de revenirn, se va proceda 
în modal urmXtor (fig, 2): 
~ Be măreşte valoarsa curentului progresiv, pînă cînd releul 
acţionează, notíndu-se această valoare (19.08, ! 


سن 1 ge măregte puţin valoarea curentului. peste valoarea de ec‏ س 
nare gi apoi se seade mărimea curentului, pînă cînd releul se‏ 
dezexcitá, notíndu-se această valoare ev: i‏ 


~ eoeficilentul de revenire se calculează ou relaţia: 


i 
Kreye E) HEX moo ? 87, 
“acţ, 


| Dupa stabilirea valcrii de reglaj gi măsurarea coeficientului 
de revenire l releului, se va supúne releul unui goc de curent, pentru a se do- 
termins stabilitatea reglării, 

Se reglează trusa do curent, astfel încît prin releu să olrcule 
un ourent de zece ori mai mare decât carentui de la capătul de goală (în conexi- 
unea respectivă), Se deconecteazÉ ووس‎ şi prin BS (butonul de goc) se supune 
releul la trei socuri de curent, După aceasta, se verifică valcarea de acţionare 
si coeficientul de revenire pentru valoarea do reglaj], care nu trebuie să difere 
ov mal mult de + 109% faţă de reglajul anterior probei de goce. 


RC-releu de curent 
À- ampermetru deca. 
D CIE 


TC-trusă decurent 


Pig. 2. Schema măsurării valorilor de &ctionaro-revenire a unui 
^.  "eleu de curent, 


-42- 


Această verificare (la un goc de curent) se face atît la pune- 
rea $n funogiune, cît gi cu ocazia verificărilor periodice, 

La verificarea periodică se face numai verificarea coeficientu- 
lud de revenire pentru curentul de acţionare reglat (1, 1) gi proba de g00s 


8.6.8. Yerificarea releslor de timp 
Verificarea releelor do timp constă din: 
a) verificarea mccanioB; 
b) verifioarea electrică, 


2.6.91. Verificares mecanică a releelor de timp "M 
În cadrul acestei verificări se vor regla şi controla: 


a) Starea contactelor releulul - contactele ge vor curăța cu 
erer e pasivi (benzină, alcool, benzen, tetrasulfurá de carbon eto.) gi se vor 
lustrui cu lere de luetruit contacto (leră cu rizuri fine gi foarte fine). Nu se 
va folosi în nici un caz pinze de glefuit, 


t) Presiunoa în contaote ~ مع‎ va acţiona normal releul de timp 
i se va măgura presiunea «contes n trei puncte ale scalel releului de timp 
la începutul, mijlocul gi afirgitul Scaled fa timp), cu ajutorul unui dinemome= 
tru, Valorile obţinute se vor compara cu misurKtorile anterioare sau cu indicas 
iile fabricii constructoare, Ele nu trebui» să difere ou mai mult de 20% faţă 
e m 'rătorile anterioare sau indicaţiile fabricii constructoare, 


a) Starea mecanică iegelor mobile - se va curăța ou solvenți 
pasivi gl se va verifica integritatea resoartelor antagoniste, starea legăturilor, a 
fisurilor یو مس‎ i mobile gi a mecanismului de ce&sornichrie, 


) Starea miezului de fier mobil gau fix - se vor verifica joou- 
rile miezurilor dbi le 


e) Starea bobinelor de actionare - se Ya ERE else continuitatea 
ou ajutorul unui ohmmetru şi starea conexiunilor $i lipiturilor, 


f) Sterea bolturilor ~ se va verifica izolatia bolfurilor gi se 
vor stringe toate guruburile ei piulipgele din ansamblul mecanic al releului, 


2.6.8.2, Verificarea electrică a releelor de Sr 
Verifica electrică e valorilor de acţionare va cuprinde: 


Stéi niat de acţionare trebuie ză fie: 


* 


H < 0,7 Uss 


Bine 

Verificarea se va face folosind un reostat, corespunzător 
(în montaj 0 098 ca rezistenţă ohmică gi un voltmetru de curent conti- 
nuu, de clase 1 


v») Verificarea etalonirii scale E timp = verificarea se va 

face cu montajul din gura 3, la tensiunea nom a releului de timp,gi se và = 
za cronometrul electric 

Ms 08 Se vor bi timpii de acţionare pentru fiecare punet marcat 

al scaloi releului,. Se vor face pentru fiecare punct cinci măsurători, care nu 

trebuie să ditere cu mad mult de + lo% faţă de valoarea notată pe scală, 

Verificarea întregii scale de timp se face numai cu ocazia vo- 
rifioürii complete (la punerea în functiune), 

După efectuarea acestei verificări, se va regla releul de timp 
după planul de reglaj aprobat, determinindu-se timpul de acţionare tot ca medie 
aritmetică a cinci măsurători de timp, Valoarea reglată nu trebuie să difere cu 
mai mult de + 5% de planul de reglaj aprobate 


= 43 = 


|Cronometru - 
electric 


50Hz‏ 20۷ھ 
۷۹۶ئ0 سه 


V- Voltmetru de cc. ৩.15 
Rh- Reostat cu reglaj 1500 A;0 74 
Î - Intreruptor cu pirghie 


Fig. 3. Sohema măsurării valorii de acţionare gi timpilor 
| unui releu de timpo 
Releul do timp He va regla las 
ZS frt t, At = (0,5 + ০৪6) s 
M" m 2 5j ` | | 
t(n) e 4, = reglajul de timp al protecției homopolare de curent, 
` La reviziile periodice se. vor face numai: 


= determinarea tensiunii minime de acţionare; 


7 verificarea scaled de timp pentru timpul de acţionare 
reglat (tr), | 


- verificarea mecanicăș 
~ verificarea electrică, 


.2e6,9,1. Verificarea mecanică a releelor intermediare gi de semnalizere 
În cadrul acestei verificări se vor regla gi controlas 


a) Starea contactelor releului = contactele ge vor curăța cu 
solvenţi pasivi (benzină, benzen, BRR: de carbon eto.) gi se vor lustrui 
cu lere de lustruit contacte (leră cu rizuri fine gi foarte fine). Nu se va fo- 
Josi în nioi un cas pínza de glefuit, | 

b) Presiunea pe tacte = se va verifica cu ajutorul unul di- 
Lhomometru presiunea pe contactele Nl gi MD. Pentru măsurarea presiunii pe contacta 
ive ND ge va acţiona manual releul, Valorile măsurate se vor compara ou măsurăto- 
ride anterioare sau ou indicaţiile fabricii constructoare, 
à Ele nu trebuie să difere cu mai mult de 20% faţă de misurito- 
rile anterioare sau indicațiile fabricii constructoare, pentru toate contactele 


۴ پا 


o) Starea mecanică a pieselor în mi care - se vor verifica jocu- 
rile în articulațiile pieselor in mişcare gi se vor curâţa ou solvenţi pasivi, 


d) Starea bobinelor de acţionare ~ se va verifica continuitatea 
cu un ohmmstru gl starea conexiunilor g piturilor, 


2.,6,9,.24 Verifionrea 0209-0 a roleelor intermediare gi de nemnalizare 


Verificarea electrică a releelor intermediara gi de semalisare 
se va face folosind un reostat potentiometric gi un voltmetru de curent continuu 
de clasă maximă 1,5 gi va cuprindet 


Determinarea tensiunii minime de &otionare 


i Tensiunea minimă de acţionare a releelor REESE trebuie 
ah fiet 


Hein, & oT Var 


| traes: joia lentă minime de acţionare se va face cu monta» 
jul din figura de 


: Fih- Reostat de reglaj 24 
مہم‎ Y- Voltmetru : 
1 - Intreruptor monop olar 


R- Reieu intermediar sau de 
semnalzare paralet 


"3-4 


Figo. 4, Schema verificării releelor intermediere 
gi de এ Lines paralele. 


La punerea în zuno iune se vor verifica: 
一 pote i, d (verificarea mecanică); 
= pot, a (verificarea electricá), 


La reviziile periodice se vorverificai $ 
= pote a, b, o, d (verificarea mecenică); 
~ pot. a (verificarea electricá), 


20.6110. Verificarea sursei de alimentare tip BIR 


Verificarea sursei de alimentare tip BTR constă din: 
~ verificarea mecanicá; 
- verificarea electricăe 


2,6,10,1. Verificarea mecanică a elementelor componente modulelor BTR-1M, 2M; 5M 
În cadrul Beestei verificări se vor regla gi controla: 


৷ a) Staren asamblări.l.o iegelor fixe - toate piesele fixe 4۹ 
produsului trebuie sá ine strinse, guruburile şi piuliţele trebuie să Iie 
sigurate împotriva d'Scheier prin vopsire S cu gaibe elastioe (Grower). 
foinürile prin guruburi gi pintipa: trebuie să fie asigurate prin vopsire cu lao 
color, 


b) rasis li چو‎ u cositor = lipiturile cu cositor trebuie 
st fle făcute fără exces de a pit 31 fară a läsa stropi de aliaj pe pie- 
sole din jur, Lipiturile مر ا‎ să ET ie sigilate cu lac color. 


(66501, 3,2 R-I 166 . : 1 - 45 - 


. e) Starea contactelor releelor de desuntare = lDl, 1D2 a 


ensiune 3El. 352, 3El' 


Contactele se vor curăța cu solvenţi pasivi, alcool, benzen, 
tetrasulfurX de carbon etc. gi se vor lustrui cu lera de lustruit contacte (lera 
cu rizuri fine şi foarte fine), Nu se va folosi în nici un cag pinza de glefuit, 

| Suprafaţa contactelor trebuie să fie curată şi lustruită, 


^ 4) Presiunea în contacte = se va acţiona manual releul gi se va 
măsura presiunea în contact په‎ ajutorul unui dinamometru, Valorile obţinute se 
vor compara cu măsurătorile anterioare, trebuind să se încadreze în limitele: 


- pentru releele intermediare de deguntare 1D1, 1D2, forţa de 
apăsare pe contacte trebuie să fie de minimum 12 gf atît pe 
contactele NI, cît gi pe cele ND; 


~ pentru releele de curent 281, 282 gi de tensiune 381, م31‎ 
JE2, valorile obţinute nu trebuie ان‎ difere cu mai mult de 20% 
faţă de măsurătorile anterioare sau indicaţiile fabricii con- 
structoare, măsurarea făcându-se $n trei puncte ale sealed de 
curent (tensiune) la începutul, mijlocul gi sfírgitul aceste- 
1a, 


f) Cursa între două Poziţii (NI = ND) - la releul de deguntare 
1D? trebuie să fio de minimum ৪2 mme 


Orca mecanică a armăturii mobile a releclor de curent 2812 
2 2E2,de tensiune 2E SEL 2E2 = se vorveri:ioa integritaten 
resortului anatagonis و‎ “tarea legăturilor şi e surilor armăturilor mobile, 


‘de tensiune (3E1, 3El', JE2) - se va verifica strângerea 


tolelor, ` | 
1) Stares bolturilor releelor de curent (2El, 282) si de 
E 2 


tensiune La 2El'. 2E2) = se va verifica izolatia hats eN 
lor oi ae vor strînge toate guruburile $1 piuliţele din ansamblul mecanic a 
roloului, 


1 3B2 = se va verifica cu ajutoru 
unui ohmmetru gi starea conexiuni سو‎ Si E SC 
2,6,10.2, Verificarea electrică a modulelor de curent BÉR-1M (2M) ` 
£&«6,10,2,1, Verificarea rezistenţei ۹۹445۹۱ | 


Măsurarea rezistenţei de izolație se face cu ajutorul unui meg- 
ohmmetru de looo V, Rezistenţa de izolaţie se va măsura după 3o s de la aplica- 
rea tensiunii, S ৰ 

Manipularea megohmmetrului se va face în conformitate ou in- 
sizuoţiunila fabricii constructoare, 

Se va măsura rezistenţa de izolaţie între: 


a) La modulul de curent BTR-1M: 
= bornele (1-4) unite gil ; 
- bornele (5-20) unite gi L; 
7 bornele (1-4) unite şi bornele (5-20) unite; 
7 bornele (5-6) unite şi bornele (7-20) unite; 
7 bornele (7-8) unite gi bornele (5-6) unite + (9-20) unite; 
- bornele (9-10) unite zi bornele (5-8) unite + (11-12) unite; 
- bornele (11-12) unite gi bornele (13-20) unite, 


= 46 س 


b) La modulul de curent BIR-2M: 
- bornele (1-4) unite gi 十 i 
= bornele (5-15) unite gi و لہ‎ 
~ bornele (1-4) unite gi bornele (5-15) unite; 
- borüele (5-6) unite gi bornele (7-15) unitej 
7 bornele (7-8) unite şi bornele (5-6) unite gi (9-15) unite, 
i Valoarea măsurată a acestor rezistenţe de izolaţie 1 06 
să fie mai mică de 5o Ml. 


ৰ Verificareu rezistenței de izolaţie se face la punerea în funo- 
fiune, cu instalaţia scoasă de sub tensiune, 


2,6.10,2.2, Verificarea rezistenţei ohmice de intrare 


Măsurarea rezistenţei ohmice de intrare a modulelor de curent 
BPR-1M (2M) ae face cu ajutorul punţii Whastone, | 

Se va măsura rezistenţa la bornele de intrare 1-4 a fiecărui mo- 
dul de curent, Rezistenţa ohmică măsurată trebuie să se încadreze în limitele: 


Rio, = (0,18 ~ 0,22). - releul 1121 neacţionatş 
Ri, = (0,55 = 0,62) () = releul 101 acționat manual, 


Măsurarea rezistenţei ohmice de intrare se face la punerea în 
funcțiune, cu instalația scoasă de sub tensiune, 


El 


2,6.10,2,2, Verificarea releului de curent 281, cu trafo adaptare pentiu 
controlul eirouitului de guntare 


Verificarea electrică a valorilor de acţionare a releului de ou- 
rent 2El, cu trafo adaptare pentru controlul circuitului de guntare, se face cu 
montajul diu figura 5 sau figura 6, ۱ 

Varianta 1 de verificare (fig. 5) pe aplică dacă. trensformatorul 
de 7و‎ pe perioada verificărilor protecţiei de rezervă rămîne sub tensiune, 
Ee vor surat 3 


a) curentul de acţionare; 

b) curentul de revenire; ৷ 

6) coeii:dentul de revenire 
pentru fiecare punct marcat de pe. scala reloului (0,54 0,75; 1)e 

Valorile informative ale curenților de و و ا‎ Tapa), rog- 
pectiv ale curenților de revenire 281 (r) sânt prezentate în tabe. le 


T&belul 1 


Coeficientul de revenire minim admis va fi 0,7, În cazul în care 
nu se pot asigure aceste valori, releul trebuie reglat mecanico seu sohimbat, 
După efectuarea acestei verificări, so va regla releul după pla- 
nul de reglaj aprobate 
Curentul de acţionare aplicat la bornele 1-4 (pot, 2-3) ale mo- 
dulului de curent BTR-1M, la care se închide contactul ND al releului 2El, هه‎ 
reglează la 'valorile: . 


A,‏ 0,6 = ودل 


= 47 = 


51766 7 
semnaliz. 
a PREM 


La reductorii 


de lensune 
TOBY ۳ 


Bloc 
încercare 


Figo. 5.Sohema de verificare a curentului ds acţionare gi 
revonire a releelor de curent ei tensiune 2E $ 
282} 2871 2821 583, folosind transformatosre de 


tensiune 110/0,1 kV ou BTR-3M pentru alimentarea, 
circuitelor de comandă = VARIANTA 1, 


5 48 = 


ےن موس سس 
Fs -十 一 Spre‏ 7 
Ff | | instalata‏ ,| 85 
i / | 096‏ 


P S H3 E سیوا‎ a PRAM 


incercare 


Bloc 
încercare 


Fig, 6.Schema de verificare a curentului de actionare gi 
revenire e releelor de curant gi tensiune Sol 21٤۶ 
35i: وت3‎ 1 35, folosind reţeaua de 220 Vo.a. “ou 
BTR-3HM pau &limentüres circuitelor de comandă = 

` VARIANTA 2, . 


66501. 3,2 B-I 166 . | | E کر‎ 


Se va calcula coeficientul de revenire gi pentru această 
valoare d 
Verificarea întregii scale a releului se face numai ou ocazia ve- 
rificürii complete (la punerea în funcţiune)e 
: La reviziile periodice se verificá numai coeficientul do revenire 
pentrul. curentul de acţionare reglat: 72] (8) = 096 Ae . | 


۱ . Pentru determinarea coeficientului de revenire دم‎ va proceda în. 
modul următori 


= Se închide separatorul ou pârghia Kle 


7 Se alege diviziunea de scală, pentru care se face verificarea 
coeficientului de revenire, xu 


7 Se reglează încet curentul in mod crescător din ATR-1, pînă lea 
atingerea curentului de acţionare gi ee citeşte valoarea curens 
tului Io la ampermetrul Ale E 


^ Se desoregte apol continuu gi foarte încet curentul, pînă la 
deschiderea contactului releului 221 gl se citeste valoarea 
curentului Tags (1) la ampermetrul Al, 


= de calculează apoi valoarea coeficientului de revenire cu 
و‎ 


৷ Comutarea relului 2El se urmíregte prin sen"^llzare& casetei de 
semnalizare (Hops) a instalatiel de semnalizare PREM. ` d^ | 


2060100204, Vapificarea rolului de curent 272 cu trafo adaptare; pentru controlul 
circuitului de comandă 


Verificarea eloótrioÉ a valorilor de acţionare ale releului de 
curent 252 ou trafo ads: tava, pentru controlul eiróuitului de comandă, se face 
` en montajul dics figura 5 gau figura Se | 
E Variante 1 de verificare (fig. 5) ue aplică dacă trensformatorul 
de tensiune, pe perioada verificărilor protecției de rezervă, rămînse sub tengi- 
uno. ১ 


Se va măsura 
a) curentul de aofionure; 
b) curentul de révenire; 
9) coeficientul de revend:  . ې‎ 
pentru fiecare punct marcat pe scale roloniui (0,5; 6,7; 1). 
Valorile informative ale curentului do acţionare 7202.879 Tespec- 
. tiv ale curentului de revenire Tagg (r); sint prezentate în tabelul 2, 


. Tabelul 2 


IIA 


"E . Ugeficientul de revenire minim admis va fi 0,7. În cazul în care 
nu ge pot asigura aceste valori, releul trebuia reglat mecanio seu schimbate | 
După efectuarea acestei verificări, se va regla releul după plae 
nul de regla] aprobat,- i ; | 


Curentul de acfionare apinat lá bornele 1-4 (punte ,2<3)ale 
modulului de curent BTR-l1M, la care se închide contactul ND al releului 232, ae 
regleasá la valorile: | | 


Se va calcula coeficientul de revenire gi pentru această valoare, 
Verificarea întregii scale a releului se face numai ou ocazia ve- 
31116811160 complete (la punerea în funepiuna)e | ! : 
i La reviziile periodica se verifică numai coeficientul de revenire 
pentru curentul de acţionare reglat: Togo = 0,7 ds | 


- Pentru determinarea coeficientului de revenire, ۵۵ va proceda în 
felul următor | 


3 


se închide separstorul cu pârghie Kl; l 
pe alege diviziunea de 9০6.48, pentru care so face verificarea 
coeficientului de revenire; 


~ Be reglează încet curentul în mod oreacător, ou ATR, pînă la 
atingerea curentului de acţionare gi se citeşte valoarea curen- 
tului Zapala) la &mpermetruüul AL 


- se descregta apoi continuu gi foarte încet curentul pînă la 
deschiderea contactului releului 2E? ei se citeşte valoarea 
“curentului Tom Y) ia ampermetrol Alg - 


- se calculează apoi valoarea coeficientului de revenire cu 
relaţia: ` ` 
- E سا د‎ J 


TOV, ৰ 
; Taga la) 


Comutarea releului 2E2 se urmüregte prin somnelizerea casetel de 
semnelizare Houp (fig, 5) a instalaţiei de semnalizare a PRS, 


206.100.205. Verificares releului, de minimi tonsiune 381 (381%) pentru controlul 


tensiunii de 5 


| Verificarea electrică a valorilor de acţionare a releului de mi- 
nimă tensiune 381 (351), pentru controlul tensiunii de comandă, ge face ou mon- 
| KE din figura 6, modului BIR-3M nefiind alimentat (se sooate blocul de încer- 

oare | 
Se vor misura: 


- curentul. de acţionare la intrare: I g1 828 8 

~ tensiunea de acţionare (la bornele ډ(وندو‎ Dap (e); 

~. curentul, de revenire le intrare: Y COT 

= tenglunea de revenire (la bornele 9-10)2U gy (৯); 

coeficientul de rovenire :‏ س 
pentru fiecare punot marcat pe scale releului (0,5; 9,71 1)e‏ 
Valorile informative ale curentului gi tensiunii de acţionare,‏ 
 respectiv ale curentului gi tensiunii de revenire sint prezentate în tabelul 3,‏ 


. Tabelul 3 


8 gazul 
reglat mecanio sau schim 


După efe: 
nul de reglaj aprobate 

Gurentul 
modulului de curent BTE 
3831 (3E1'), se reglează 


trebuie 


وو 


QUPÊ pilae 


guntate 2-3) ale 
à HE sl releulul 


Iyg; = 
corsppimedtor tensiunii la 


Ug 


Se va en? 
Verifica 
eu ocazia verificărilor 
La revi: 
pentru ourentul la care ge 


tru această valoarea 


A) ae face numai 
revenire 


7 


d o 


Zoe zÄ 


Pentru deter 
minimă tensiune 381 77 


Se închide‏ س 


“ se ale gate se face verifioarea 


eoeficoleóntu 
س‎ Be reglează foarte 5 oU U Xm mod cresoitor au ATRL, 

3 us ¥ in Al, la oere se dege 
s ga olbegte valoa- 
trud AT sospoectiv 


ia voltmetrul V2, conectat 
e 1 


= BO dod 
tul în 


prin 41, pink în momen» 
leului 351; în acel 
4C, Iapa te) la 


HS روولا‎ (a), Ham: (a) 


la voltmetr 
» ge cai 


sgemalizarea 
uro & PRBMe 


. 
cagatol de semnalizare 


2۰6,160.» Verificarea ele 
Le 6,1d.3.1, Verificarea 1 


Másur&re& 
ohmmetru de looo V. Rozi: 


ajutorul unui meg= 
3o s de ls aplicarea 


ace 


r& dt 


tensiunii, manipularea megohmmetrului fücíindu-se în conformitate cu instructiu- 
nile fabricii constructoare, š 
৷ Se va măsura rezistenţa de izolaţie între: 


= la borne 1 ei L H 

7 bornele (5-6) unite gi ول‎ 

- borna 1 gi bornele (5-12) unitej 

= bornele (5-6) unite gi bornele (8-12) unito, 


Valoarea acestor rezistenţe de izolaţie măsurate nu trebuie să 
fie mai mică de 5০14}, 

Verificarea rezigtenţei de izolaţie se face la punerea în funo- 
ţiune, cu instalaţia scoasă de sub tonsiune, 


2060100322, Verificarea releului de minimă tensiune 3E2 pentru controlul tensiu- 
` mii de comandă 


Verificarea electrică a valorii de ۳ jioPare a releului de mini- 
mă tensiune 322 (din BTR-3M) pentru controlul tensiunii de comandă se face cu 
montajul din figura 6, modului BTR-3M fiind alimentat la bornele (1-3)o0u o tengi- 
‘Une reglabilă (o-loo)V din ATR-8, 

Se var măsurat 


~ tensiunea de acţionare (la bornele 9-10); 
= tensiunea de revenire la bornele 9-1o "n 
pentru fiecare punct marcat pe scala releului 382 (০১% 0,75 1)e 


Valorile informative ale tensiunii de acţionare U gola); respec- 
tiv ale tensiunii de revenire Ungolris misurate la bornele(9-10)ale modulului 
BTR-3M, sînt prezentate în tabelui 4, 


Tabelul 4 


ee EE E 


Uspo(2) (A) | 1422৮) 


H 
پو سی هتسب‎ tre ete سے سس‎ d 15 2:0 ca ہے ہے رس سس سس سس‎ 


€ লি سس سنہ لسن‎ , 3 
ا‎ es de revenire maxim admis va fi 1,4. ` à 
n cazul în care nu se pot asigura aceste valori, releul trebuie 

reglat mecanic sau schimbate | 


| După efectuarea acestei verificări, se va regla releul după pla- 
nul de reglaj aprobate | 
i Tensiunea de acţionare măsuraţă la bornele (9-10) ale. modulului 
BTR-3M, la care se deschide contactul NI al releului 2829 se reglează la valoarea 


0382 "ES 20 Ve 


Se va calcula coeficientul de revenire şi pentru această valoare. 
Verificarea întregii scale a releului 282 se face numai cu ocazia 
verificărilor complete (la puneres în functiune). 

| . La reviziile periodice se verifică: numai coeficientul de revenire 
pentru tensiunea reglatá U32 = 26 W (tensiunea la care se deschide contactul NI 
al releului 382), : TM 

„Pentru determinarea coeficientului de revenire al releului de 

minimă tensiune 382, se procedează în felul următor: 


= se deschide sepsratorul cu pirghié Kl; 
= se deconectează ATR-1; | 


66501, 3.2 E-I 166 | | -5- 


- ge alege diviziunea de scală pentru care se face verificarea 
coeficlentului, ۰ 


- se reglează foarte încet tensiunea la bornele (1-3) ale modulului 
BTR-3M, ou ATR-2, pînă la atingerea tensiunii la care se des- 
. chide contactul releului JE?; în Acel moment se olteste valoa- 
` rea tensiunii U4go (7) la bornele (9-1o) ale modulului BTR-3M; 


= se دی پیا‎ apoi foarte încet. tensiunea la intrare (bornele 
1-3), pînă în momentul închiderii (revenirii) contactului re- 
leului 3E2; $n acel moment se oitegte valoarea tensiunii U3 pla) 
la voltmetrul V2, conectat la bornele (9-10 ٢ کا‎ 


~ se calculează apoi valoarea coeficientului de revenire cu 
relaţia: - 


E, sa age) O, 
৷ eY e. Ugo (8) 


Comutarea releului 3E2 وھ‎ urmăreşte prin semnalizarea casetei de 
semelizare Banz (fig. 6). ` 


?.T. Verificarea protecției de rezervă a barelor de medie 


tensiune (PRBM) în regim de declangare a 
intreruptorului IUP-11o ky. 


2.7.1. Verificarea 0 alimentată de la modulele BIR, în regim de declangare 
. ۵ întreruptorului, folosind sursa de alimentare ATR gi o sarcină tran- 


zitorie la bornele 5-6 Rat = 11,301 


Verificarea PREM, alimentată ¿a la modulele BIR în regim de de- 
osangare a întreruptorului folosind sursí de alimentare ATR gi o sarcină tranzi- 
torie la bornele (5-6) 8.8 = 11,30 se face cu ajutorul montajului din figura ۰ 


Se vor măsura: 


- transferul de putere al subansamblului de putere (8P) al modu- 
lelor de putere BTR-1M (2M), 


~ transferul de putere al subansamblului de comandă (8C) al modu- 
lelor de putere BTR-1M (2M); 


= transferul de putere al subansamblurilor de putere (SP) alemoau- 
lului de tensiune 278-1 


- transferul de putere al subansambluluii de comandă (SC) al modu- 
lului de tensiune BTR-3M, PS, ex 


Transferul de putere al subansamblului de putere (SP) al module- 
lor BTR-1M (2M) minim admis va fi 210 W pentru un curent de intrare 11.4 = lo A 
şi o sarcină la ieşire Rgp = 7,561. 


Transferul de putere al subansamblului de putere (SP) al modulului 
de tensiune BTR-3M minim admis va fi 415 W pentru o tensiune la intrare Ug looV 
gi o sarcină la iegire ngp«5,12íl, : E 

Transferul de putere al subansamblului de comandă (SC) al module- 
lor BTR-1M (2M) minim admis va fi 2,8 W pentru un ourent la intrare 11.4 = 1o A 
gi o sarcină la degire RSG = 160. | 


Transferul de putere al subansamblului de comandă (SC) al modu- 
lului de tensiune BTR-3M minim admis va fi de 28 W pentru o tensiune la intrare 
ړلا‎ = loo Y gi o sarcină la iegire Rog = 765, 


Ze Tele le Determinarea transferului de putere al subansamblului de putere (SP) ته‎ 
modulelor de putere BTR-1M (2M) 


à “Pentru determinarea transferului de putere al subansamblului de 
putere sl modulelor BIR=1M (2H) se procedează astfel: 


&) Se alimentează prin blocul de încercare fiecare modul de 
curent BTR-1M (2M) la intrare (bornele 1-4), cu un curent 
22 din ATR-1 (fig. 7). 

ntreruperea curentului de sarcină se face numai pe partea 

54 ^ sursei de alimentare, cu ajutorul. separatorului Ki, | 


b) La borneio de 3egire a cubausambluilni de putere (5-6), se. 
! montează pe timpul probelor o sarcină transitorio Rgrel11,341; 
8 A. Pentru #8 supraîncăreă aceastei rezistente pe 
timpul. probelor, ee miesorsazá timpul pe soala releului de 


timp RTpa = 5, din sohema PREM e 


Pig. T.Sohema de verificare a PREM alimentată 
n regim de deslanş 
alimentare ATR 
„30, 


de la modulele pre = 
are a intreruptorului, folosind gurse de 
Su sarcină tranzitorie la bornele 3-6 de 


a 


Psc(1ooy) = 13 x ولا‎ (W) 


: La reviziile periodice ge măsoară nimai tensiunea la bornele d | 
iegire ele subensamblului de putere (6P) ei al ub ری‎ 
puterea calculíndu-se astfel: : ভন PEA তে 


2 
U 
2 
Testen) = سک‎ কে); 
SP 
e 
| 2 
Psg(loov) " "Se DI: 
| 5 


undei Pod 
Rgp Le 5,124. : 


Egg د‎ WN.. 


Limitele prescrise pentru Ios da» P(SP, I3 U4) sînt data în 
tabelele 15, 16, Anex& I, 


2.7.2. Verificarea PRBM alimentată de la modulele BIR, în regim do declangare 
a întreruptorului, folosind sursa de alimentare ATR + trusa de curent A 
trafo curent CESU-llo kV gi o sarcină tranzitorie la bornele (5-6) 
Verificarea PRBM alimentată de la modului BIR $n regim de declan- 
gare a întreruptorului, folosind surga de alimentare ATR + trusa de curent 1200 A 
+ trafo curent CESU-llo kV gi o sarcină tranzitorie la bornele (5-6)R "ېه‎ 11,30 
se face cu montajul din figura 8, E 8 
| Se vor măsura: 


= tranaferul de putere al subansemblului de putere(SP)al module 
lor BTR-1M (20); و‎ 


- transferul de putere al subansemblurilor de comandă )86( ale mo- 
dulelor BTR-1M (2M); 


- transferul de putere al subansamblului de putore(SP)al module». 
lor de tensiune 3M; 


LÀ 
- transferul de putere al subansamblului de comandK(80)al modu- 
lului de tensiune 3M. 


,,, Determinarea transferului de putere al modulelor de curent BTR-1M 
(2M) ae face identic ca la pet, 2.7.1.14 2.7.1.2, alimentínd modulele de curent 
228-114 la bornele (1-4) (2-3 reunite) cu un curent reglabil din secundarul trafo 
curent CESU-llo kV (raport 100/5) în primar, alimentat de la trusa de curent 120044 
7ھ‎ 8 Ah, conform figurii 8. 
Verificárile se fac într-un timp cît mai sourt, avind în vedere 
încărcarea trarsformatorului de curent de 1200 A. 
gi cs Determinarea transferului de putara el modulului de tensiune 
277-211 se face identic ca la pct. 2.7.1.3. i | 
. Limitele prescrise ale valorilor curenților tensiunilor تع‎ puterii 
sînt prezentate la tabelele 11, 12, 15, 16, Anexa I. 


2.71.3: Verificarea interacţionării elementelor din schema de comandă gi blocaj 
PREM, alimentată din 7 i 


Verificarea interacţionării elementelor din schema de comand gi 
blocaj: PREM se face conform schemei desfágurate a PREM, alimentată de la blocul: 
de tensiune redresatá (BTR-1M) BTR-1M + BTR-3M, folosind sursa de alimentare ATR + 
trusa de curent + trafo curent CESU-11o kV, Se va urmări funcţionarea semnal 1 سقاو‎ 
rilor şi a elementelor din schemă, inclusiv declanşarea intreruptorului de llo kV, 


= 58 = 


f) Se reglează din ÁTR-l un curent prin empermetrul Al, de 54; 
lo Aj 12,5 A, Pentru aceate valori ale curentului ge cit 0 
indicaţiile aparatelor V1; A3; V3 gi se calculează puterea la 
bornele 9-10 ale gubangambiului de comandă, . 


L& punerea 5n funetiune se'misoark gi curentul la bornele de de- 
pl subanaamblului de comandá (5-6) (ampermetrul A3), puterea calouline 
u-ge agtfele | 


Zeta) = وا‎ xU, (w) 
Fsé(1o4) * 13 x وت‎ (W) 


Pec(12,54) = 23 x وتا‎ mi 


: La reviziile periodice ge măsoară numai tensiunea 18 bornele de 
legire (5-6)ale subsnsamblului de comandă (SC) (voltmetrul V3), puterea calculfn- 
du-se astfel: ۱ Să 


J 
Pso(54) " سي‎ SE? 
D 


v? 


PsO(1oA) = E m qu; 


2 

U 
Pso(12,54) " سف‎ îi), 

Ban ` ` 


undes | 
ৰ Rag ca 76 rem 


Limitele prescrise pentru 13» Us gi P(SO) sînt date în tabelele 
11, 12, Anexa KÉ ন ৷ ۱ 


2.7.1.3. Determinarea transferului de putere al gubansamblului de putere (8P) 
şi al subansamblului de comandi (SC) &1 modulului de tensiune  BTR-ÓM 


Pentru .determinarsa transferului de putere 1 Subensamblului de 
putere (SP) şi al subansamblului de comandă (SC) al modulului de tensiune BTR-3H, 
B6 procedează agtfol: : : 


8) Se alimentează prin blocul de încercare modulul de tensiune 
BIR-3M la intrare (bornele 1-3), cu o tensiune de la ATR-1 de 
loo Y (fig, "A 


b) La bornele de iegire ele subansamblului de putere (5-6) وو‎ MON 
tează pe timpul probelor o rezistenţă de sarcină echivalentă 
Rtgp) = 5,12 fl و‎ deconectínd sarcine tranzistorie Rote 


6) Se conecţează la bornele de ilegire(9-10)8le Bubansamblului de 
comandă o sarcină Ro) = 764৯8. ۱ 
d) Pentru tensiunea la bornele (1-3) de loo se citeao indicaţiile 
aparatelor V2, V3, A3 gi se calculează puterea la bornele (5-6) 
ale subansemblurilor de putere gi la bormele(9-10) ale subane 
. B&mblului de comand, 


La punerea în funcţiune se măsoară curentul lo si 13 în ciroui=: 
tul de putere ei comandă, puterea calculindu-se astfel: || = 


PsP(1oov) = Ip x 02 (wW) 


Pso(200v) = 13 X U (W) 


| Le reviziile periodice se măsoară numai ا‎ la bornele d | 
iegire ale subaneamblului de putere (SP i al ub d 80), 
puterea calculíndu-se astfel: 7 SE (80); 


2 


U 
2 
Psp(1oov) = TE oO 
SP 
1 127 
۱ 2 
Pso(100Y) WH (wW) $ 
.. Ren 


undet AUD 
Rap = 5124... 


Rgg د‎ WN.. 


Limitele prescrise pentru Iz, ہوا‎ P(SP, وو‎ 73) sînt dato în 
tabelele 15, 16, Anex& I, 


22+ Verificarea PRBM alimentată de la modulele BIR, în regim de declangare 
a întreruptorului, folosind sursa de alimentare ATR + trusa de curent + 
trafo curent CESU-llo kV gi o sarcină tranzitorie la bornele (5-6) 


Verificarea PRBM alimentată de la modului BIR În regim de declan- 
gare a $ntreruptorului, folosind sursa de al?nentare ATR + trusa de curent 1200 A 
+ trafo curent CESU-llo kV gi o sarcină tranzitorie la bornele (5-6)R "Lame 
ge face cu montajul din figura 8, B * 

Se vor 456 


- trensferul de putere al. subensamblului de putere(SP)al module» 
lor BIR-1M (20); I 


- transferul de putere al subansamblurilor de comandÉ(SO)ele mo 
dulelor BTR-1M (2M); 


- transferul de putere al subansamblului de putore(SP)al module- 
lor de tensiune 3M; 


7 
- transferul de putere al subansamblului de comandA (80)al modus 
lului de tensiune 3M. 


Determinarea transferului de putere al modulelor de ourent PTR-1M 
(2M) ae face identic ca la pot, 2.7.1.14 2.7.1.2, alimentínd modulele de curent 
BTR-1M la bornele (1-4) (2-3 reunite) cu un curent reglabil din seoundarul trafo 
curent CESU-llo kV (raport loo/5) în primar, alimentat de la trusa de curent 4 
ATR 8 Ah, conform figurii 8, ৰ 

Verificările se fac într-un timp cît mai sourt, avind. în vedere 
încărcarea trarsformatorului de curent de 1200 A. 

| Determinarea transferului de puters al modulului de tensiune 

BTR-3M se face identic ca la pet. 2.7.1.3. ৷ - 

Limitele prescrise ale valoriior ourentilor tensiunilor gi puterii 
Sint prezentate la tabelele 11, 12, 15, 16, Anexa I. 


2.1.3. Verificarea interacţionării elementelor din schema de comandă gi blocaj 
PRBM, alimentată din BTR "Lu 


| Verificarea interecţionării elementelor din schema de comanâă gi 
blooad' PREM se face conform schemei desfăşurate a PREM, alimentată de la blocul ` 
de tensiune redresată (BTR-1M) BTR-1M + BIR-3M, folosind sursa de alimentare ATR+ 
trusa de curent + trafo curent CESU-110 kV. Se va urmări funcţionarea semnalizMe 
rilor gi a elementelor din schemă, inclusiv declanşarea intreruptorului de llo Kë 


= 58 = 


AA á 
jforul de putere 18 moduleie de curent BTR-1M-1 gi BTR-2M8-1 se va fase 
ا‎ in oit Set bune decît la modulele do curent BPR=-IM (2M), 
Modul de interpret 
viei PREM prevázut 
pet. و2‎ rámine 3 


a rezultatelor SE obţin la Tros poles 
72777-11-1 (BTR-2M-2), conform celor prezentate la 

i gi pentru modulele de curent BTR-1M-1 (BTR-2H-1), 
11360: ntilor pentru modulele وو ده‎ ۶9 ٦ 
BIR-2M- int prezentate în tabelele 13, 14, Anexa I, gi ele trebule 
عو‎ ad de وی سه‎ rezultatelor prezentate la pote م27‎ 


red de alimentare ATR 


رش شش 


Pentru 


E 


ven PREM, alimentată de le modulul de curent 
BTR-1M (2M); BTR-lh-1 (2 begin normal de funcţionare, se realizar monta- 
jul din figura 7, $n urm > condiții: ۱ 


a) releele 1D1, 102 din modulul de curent 271-121 (BTR-1M-1) 

i neexoitetes , 

b) la bornele(9-lo)Ble modulelor de curent gi tensiuns nu este 
racordată nici o saroin&i, 


Verificarea PRBM $n regim normal de funcţionare se face la pune» 
rea. în funcţiune gi la reviz | pesiodice, alinentînă modulele de curent BIR la 


bornele (1-4) cu un curent 34 = p“ D A reglabil, din autotrafo ATR-8 Ao 


La valoarea curensulad Il, = L 4° 5 A se măsoară tensiunea | 
d 2 


Uy = U4., la bornele de intrare (1-4) (voltmetru V1) gi tensiunea Uy = Uy y 15 bor- 
nele(9-lo0) ale subansamblurilor de comendia pd | 
Valorile tensiunile nute la măsurări trebuie să ge încadreze 
în limitele date în tahelele iT, a Te 
2۰:9۰ Veriticares imedan: code dntrere_a modulelor. de 


cd RURAL (24-11 $n regim normal 
Ae Luna donere si lu remim de declansere 


a) Verificares impedentel de intrare a modulelor de curent BIR în 
|. regim normal de functionare se face în conditiile mpecifionte 
la pet, 2.8, Limitele curentului (I 1-4 2 şi tensiunii (04 4) 


la bornele de intrare 1-4 sînt cele specificate în tabelele 
17, 18, Anega T, Impedanta de intrare se calculează cu rele- 
bier, 


b) Vorificaroa impedantei de intrare a modulelor de curent BIR, în 
regim de declangere, as face în condiţiile specificate la pot, 
Ze Tolo limitele curenților (4.4? şi tensiunilor (U 4) la 
bornele de intrare (1-4) aie modulelor BIR sînt specifionte în 
tabelele 11, 12, Anexa I, 

intrare se calculează ou relaţia 
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Pig. Se rohoni de verificeres a PRBM alimentată de la modulele BIR 


regim de declangare e $ntreruptorului, folosind ca 
sursă de alimentare APR+truai curent 12060 A40ESU 11 ky 
gi o sarcină tranzitorie la bornele 5-6 de 11,30, 
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ru epilcares PRBM alimentată 


ia ñe acumulatoare de ج22‎ Vocea, 
fia cunoscutes 


tensiunea no i15 toi ia neumulatoare existentă pentru 
circuitele de ec : tesiog 


schema aliment: 
cuitelor de prot 
1310 kV {trol breg 
tipul gi cca 
curent pe p 
18 a fnfägur 


iternativă (loo Vo.o.) a cipe m 
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ale trensformatoar.lor de 
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Schema gi sexy, 
care se <8 608 
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cirouitele secundare de curent, la 
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tromaasnet de desecho 
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~A (conform cap, 5) 
native a baterias 


eot la bornele 


Schoma electi 
siune (PRBM) la trafo de lio 
acumulatoare سه و‎ a stato 

. Ín 


a) 


5) 


yá supravegheat 


Acest circuit este proi 3 
y curentului con- 


de câtre un releu intermedisr, care 
tinuu de alimentare a PRBU, 


3.3. Eri ind model de alegera a e 


componente ele PREM la د دوو‎ 


cu in&reruptoars IUP-lic 


ca sursă de al mentare _bateria de a 


existe: entü RH. C220 Yos 


mage 


Pentru cazul. rempeotiv se ais recomandări; 


a fi recordaté în întăgu- 
curent, la care urmează 
4585 valoarea de 


a) Impedanţa secundară 
181768 cl.o,5 a tran; 


să tie racordată PR 
1,9 fi. 


EN کر‎ de la bateria de 


PM 


bi 


are se va tace prin 
ge montate pe placa 


selon int ormed are şi 
Dm re "emm PREM trebuia sí fie: 


€ ٥:۱1 وہ‎ 


Uain, 


7 tensiunea minimă de acţionare la electromagnetul 22 tre» 
buie mà fies: 


H 
ais Ji 


i de دی شاف سن و کے‎ 
tromagne bul de des 0132 de pagery (Ema?) rebuio aleasă 
cstíal, inoit căderea tenaiunii pa nceste ex 


sa 


٢ 


păzească 5% Ata Ba 


seci iunea e pentru circuilele de curent alter- 
nativ trebule ast aleagá, încît impedante totală să nu 
producă căderi de tensiune mal mari de Sch 


2۰4 ه‎ Recomandări, privind modul de jtebilire rs a resialelor 
pentru PREM la trensformatoarele de llo kV/MT, cu 
diapezit y HR-4, avind ce sursă ie alimentare bateria 


de gvumuleteare oxistentá (220 ٣م زو‎ 


În acest €.2, 168151711 eleme 


Ast felt 


a) Protectia maximaiă de 
a Pao دروم‎ 
cu cea à protecţiei maximale de curent e 


4a 
b) Protec ja homopolară de curent: se re: 
identică ou cea a protec 5011006 lars de curant existe: 
“PR (în. cazul reţelelor تا‎ neutral سے‎ la pământ prin rezistenţă 


c) Reglajul reloclor de jim p Ale pr Ge 2310228 de curenti 
se face astfel: 


o valoare 
Se nulul 


Ôt.‏ ^ ادو نا 
unde} , ۱‏ 


tin) este timpu" protecţiei meximale de curent de bazê; 


62 = 


AS = (0,5 = 0,6) e. 
: 4) Reginjele releslor de timp ale protectiei homopoisre de curent 
u$ feo astfelti i A | 
ووا‎ * p(n) + ATs 
undes 


* uh) este timpul protecției homopolare de curent de bază 


At = (0,5 - 0,6) Se 


32856 Verificarea elementelor componente ale protectiei de 
rezervă e barelor de medie tensiune (PRAM) ৪৮130 oa 
sursă de alimentare bateria de acumulatoare 
existentă (220 Yesos) 


0880-11٥0 kV ` | 
Verificarea polaritüjii £nfiguririi transformatoarelor de curent 


23 Verificarea poleritigii infügurürilor transformotoarelor de curent 


OESU-11o UY se face conform pet, 2,6,1, 


35:26 106,79৮, polaritítil transformatorului de curent montat ps nulul BPN 
Se face cu instalația scoasă de sub tensiune, conform pet. 216(1. 


345.9, Mănurarea tensiunii de inoate e conductoarelor din oirouitul de alimen» 
tare a eleotromegnetului de deschidere 32 


faca cu ajutorul megohmmetrului de 2500 V, conform pot, IN‏ ہ8 
valorile rezistenţei de izolaţie măsurate trebuie sf fie mi meri de 6 MO,‏ 
Terificares rezistenţei de 218018 is la punerea Ze funeyiune ge‏ 
face cu instelatie acoasă de sub tensiune,‏ 


345.4. Încercarea cu tensiune mărită a izoletioi conductoarelor din circuitu] 
de alimentare al electromagnetului de desenidere 18 
وا‎ Be tace conform pet, 2.6.4. cu tonsiunéa BltornntivÉ de 1 kV, 
timp de 1 min, | AN 
Verificarea eu tensiune mărită sa face la punerea în funefiino, ` 
ou instalația scoasă de sub tensiune, 
Ae Be De Verificarea reziatenţei ooniuotoarelor din circuitele de curent alternativ 
Verificarea rezistenței de izolaiíie se fa 
Rezistența ohmicá a bucloi fază-nui minsuroti trebuie să 
Verificarea rezistenței ohmice a conductos: 
curent alternativ se face la punerea în funcțiune, cu in: 
tensiune, ۱ | 


ce conform pote. 7.6.5, 
^ mai miok de و‎ ， 

lor din eircuitul de 

lati& scoasă de sub 


Ly 


3.5.6, Verificarea rezistentei conductoarelor din circuitul de alimentare al 
eleetromagnetilor de deschidere ۶ WEEN) 


Se face conform pot, 2.6.6, Valoarea rezistenţei ohmice a oiroui- 
tului de alimentare a electromagnetului ۶2 trebuie să corespundă unei căderi 
de tengiune pe aceat circuit mai mici de 5% din UY, & electromsgnetuluig | 


AU = 58 Um len x 220 = 11 Y. 
loo | ! 


Verificurea rezistenței conductoarelor din circuitul de alimonta- 
re a elsctromagnetului de deschidere. EMG? se face la punerea în funcțiunea, cu: 
instelatis sooagá de sub tensiune, | : . 


3.5.7. Verificarea releelor maximale de curent 


Verificarea mecanici gi electrici a releelor maximale de curent 


om 
35» پو‎ 


ü 
c 


so face conform Dei, 2.67 la punarea în funotiune gi cu ocazia verificărilor 
periodice, EA : | 
La varificirile periodice se face numai verificarea coeficientului. 
de revenire pentru curentul de acţionare reglat Tg şi proba de goca 


Curentul de jionare al releelor wuaximale de curent în acest ৫৪% 


Torla) E 730) ~ la protecţia marimală de curent; 


Teb(h) ~ la protectia homopolară de curent,‏ - روڈ 


3.54.8. Verificarea reieelor de timp 


Verificarea mecanică gi electrică a releelor de timp se face gonm- 
form pote 2.6,8 la punerea în funcţiune gl cu ocazia verificărilor periodice. 
La verificările periodice se vor face numads 


~ determinarea tensiunii minime de acţionareş 


- d aucto scalei de timp pentru timpul de acţionare reglat 
bade ৷ | 
pr 


۱ Releele de timp se vor regla conform recomandărilor de reglare de 
ie pot. 3.4 Code 


325039 Verificaren relaelor intermediare gi de semalizare 


Verificarea mecanică şi eleotrică a releelor intermediare gi de 
semnalizare ge face conform pct, 2.649 la punerea în funcţiune gi cu ocazia veri- 
fichrilor periodice, cu instalaţia scoasă de sub. tensiune, | n 

La verificárile periodice se fac verificirile mecanice gi verifi- 
carea tensiunii minime de nctionarei 


Unine € o,T x V ab (U, = 220 8 


nr 


3.5.10. Verificarea interactionürii elementelor din schema de comandă gl blocaj 
PREM, alimentată din bateria de acumulatoare existentÉ de 220 Vesta 


Verificarea interacţionării elementelor din schema de comandă gi 
p Cu sure de alimentare din bateria de acumulatoare eristentă de 
se face după realizarea schemei PRIM, conform planga 2,1, Silent 1200 
educiorió de curent CESU-11o b din ATR + trusí de curent. Cu y pice ATR ae 
müregte curentul în primarul reductorilor de curent CESU, pînă în zona de luoru 
a probectiei maximale de curent, 

„Be va urmări funcţionarea semnalizirii gi a elementelor din ache- 

me PRAM, inclusiv declanşarea Intreruptorului IUP-11o kV, 

Acelaşi lucru se va face gi pentru traneformatoarele de curent alo 
protectiei homopolare temporizate, montate pe nulul BPN., ; 

Verificürile de mal sus se vor face la punerea în funcţiune, La 
verificürile periodice, verificarea funcţionării protecţiei maximale gi homopo- 
lars a PREM se va face prin intermediul butoanelor loBl, 10B2, care acţionează 
asupra releelor de timp 2D1, 2D2, Circuitul acestor butoane este permanent intré- 
E ou ajutorul dispozitivelor de deconectare 982, 283, prevăzute a fi montate 
fără fise. 


Pentru efectuarea verificării funoţionării protecţiilor respective 
5e va demonta dispozitivul de deconectare 981 de pe circuitul de declangare al 
înt reruptorului IUP-110 kV, 7 、 

În cazul în care la proba se urmăreşte gi funcţionarea electro- 
magnetilor de deschidere EMd? cu declangares întreruptorului IUP-1lu kV, dispo- 
Zitivul de deconectare 9Bl rămâne în circuit, : 

Funcționarea protecţiei maximale de curent temporizatÁ se poate 
verifica prin căderea clapetei de semalizase 4Bl, iar funcţionarea protecţiei 
nomopolare temporizate prin căderea clapetei 4B2, i 

Funcționarea PREM se poate verifica prin aprinderea becului de 
semtalivare 211 (funcionat = PRBM), 


4. VERIFICAREA LA 757 Ín 7۷ ȘI ٤ 
PROTECȚIEI DE REZERVĂ A BARELOR DE MEDIE PENSIUNE 
(PREM) LA TRANSFORMATOARELE DE 110 kV/MT, CU 
ÍNTRERUPTOARE IUP-11o kY ŞI DISPOZITIV MR-4, AVÂND 

CA SURSĂ DE ALIMENTARE BATERIA DE TRLEMECANIGÁ 
(48 Yo: Ce) ^ 


4.1.  Generalititi 


g în vederea alegerii soluției pentru aplicarea PRIV, alimentat 
dintr-un oirouit separat, racordat direct la bateria de telemecantol de 48 م4‎ 
(varianta I,b), este necesar să fie cunoseute datele prezentate le pete 3.1, 


E 4.2. Bpecifioatis clementelor componente 


avînd ca, sursă de alimentare bateria de 


Schema eleotrică a protecţiei de rezervă a barelor de MT (PRBM) la 
trafo de llo kV, cu dispozitiv MR-4, alimentată de la bateria do acumulatori TLM. 
(48 Voeo.), este prezentată în planga 3,1. n | : 

Instalaţia PREM se. compune din aceleaşi elemente ca cele. specifie 
cate la pet, 3.2, ou următoarea observaţie: electromagnetul de deschidere Ed? la 
dispozitivul de acţionare MR-4 se rebobinează la valoarea tensiunii sursei opera- 
tive a bateriei de acumulatoare TIM = 48 Veste ; : 


ام 


eleme 


AR 


1 
0: 


4 2ه‎ Recon: 0 


LEO, 
de 


ue EA M 
دی‎ s 4 Ei 
gu intreruptoare IUR- EV at dispozit 


având ca sursă de alimentare bateria de 
“448 Vosoe) 

: La alegerea elementelor componente PREM se va tine seama de reco- 
mandările de la pot. 3.3, cu observatie. că tensiunea nominală a releelor inter- 
mediare de timp şi a electromasnetului de deschidere este de 48 Vesce 

۹ ` 2 a 


Zei, Recomandări privind modul ۶۹ 
peniru PREM la trengformatoarele 
bateria de ielemecanie 


Le stabilirea reglajelor PREM alimentatš din bateria de acumila= — 3 
toare TIM (48 Vesa.) se va tine seama de recomandárile de la pot, 3.4. . ^. . 


4.5 Verificares elem 
de rezervă a barelor d lie tensiune (PREM) 
 Byind os sursí de alimentare bateria de tele. 


Verificările care se fac în acest caz sînt identice cu cele de la 
Pot, 34.5, eu observația că tensiunea nominală a releelor intermediare de timp, de 
semnalizare gi a electromagnetului de deschidere ِ. 2 este de 48 Voece 


66592, 3,2 E-I 6 E i 2s 65 Ze 


5. RECOMANDĂRI DE MONTARE, REGLARE ȘI VERIFICARE A 
08101 DE-AL DOILEA ELEOTROMAGNET LA DISPOZITIVUL 
Hü-4, AFERENT ÎNPRERUPTORULUI IUP-11o kV, OU 
CIRCUITELE SECUNDARE AFERENTE 


Sela Generalităţi 


Prezentul capitol s-a introdus în vederea inatruirii peraonnlului 
re ed IRE-urilor asupra modului în care urmează al Be efectueze monta- 
3 gi verificarea ansamblului de doi eleotomagnegi de deschidere, la 
+ 81-4 pentru acţionarea intreruptoarelor YUP-lio kV existente, 

Ansamblul electromagnet de rezervă (Rtd2) ge livrează de IRE- Deva, 

şi comandó se vor specifica următoarele: ৷ 
2) Denumirea produsului: Ansamblu electromagnet ۵٥ deschidere pen- 

tru dispozitive MR-4, care acţionează întreruptoare 11-2115 


b) Simbolul: Etd2. 
oi Varianta construotivXa 
7 Varianta I = tensiunsa de acţionare a bobinei: 48 Vo.o,; 
= consumul bobineis loo Y, 


= Varianta II = tensiunsa de sotionare e bobinei: 220 ٠٨1 
| ~ consumul bobinei: 200 Y, 


d) Adresa fabricantului: IRE, Deva, Str, George Enesou nr, 39, 
ME Deva, jud, Hunedoara, Telefon 956-15750 
Telex 72220, cod 2700. 


tois Vaveoteriatioile tohnioe alo electromagnetului de deschidere (F'42) 


a) Caracteristicile electrice ale eleotromagnetului 2 
(varianta I): - 


= tensiunea nominală : D 48 Vo, 9, 

~ tensiunea minimă de acţionare 0,6 x U, 

= curentul prin bobină 2,1 A 

^ consumul nominal loo W 

- rezistenţa bobinei ্‌ ` و23‎ 2r £t 

= solenatia 4700 spire 

= numărul de spire albobinei 2300 aspira 

- diametrul conductorului de bóbinaj ^ 8 0,55 mm QuEm 
7 rezistenţa de izolaţie a KO. 


b) Caraecteristíaila tehnice ale electromagnetului 2 
(varianta 11) (Fabricat de Electroputere); 


~ tensiunea nominală 220 ١٥ہ‎ 
‘= tensiunea minimă de acţionare 0,7 Un 
“ curentul prin bobină 0,7 A 


= consumul nominal | 160 W 


“A 
LE a 
amo E "e 


- rezistenţa bobinei i 3464১ 


= solenaţia . ۱ 3500 spire 

= numărul de spire al bobinoi 5400 spire 

= diametrul oonductorului de bobinaj Ø 0,2 mm OuEm 
- rezistenţa de izolaţie - 2 fal 


o) Caracteristicile mecanice ale eleotromagnebulud 2 
(varianta I gi varianta II): 


= distanţa de reglaj dintre armăţura i 
mobilë gi clichetul de و‎ D = 3 mm 


7 forţa de ridicare la 2 : 
pentru distanţa de reglaj = Varianta I $ kg 
De 3 ma = Varianta IY 3,5 kg 


= dimensiunile de gabarit > Varianta I 188 x To mm 
: ^ Varianta II 180 x 76 mm 


- dimensiunile de fixare = Varianta I 82 ma între centrele 
gëurilor de prindere 

4 mm între centrele 
găurilor de fixare 


Varianta 1‏ س 


5:22. Üeracteristicile tehnice ale eleotromagnetului de deschidere Etd2 
(fabricat de EP-Cralova): ; ۱ 


- tensiunea nominală | 220 Yo,o, 

- tensiunea minimă de acţionare . o,7 xU 
consumul nominal 160 W 

- numărul de spire al. bobinoi 5400 spire 
= diametrul conductorului de bobinaj Ê e, Baan Calm 
- rezistența bobinei | 2346 £1 


5,2,53, Părţile som onente ale ` nseablulud ول‎ ٢ 


۹ 18936. desen A A e O00" 


Este piesa pe care se montează eleotromagnetul de reservk (execu- 
مات‎ po IRB, Deva) gi prin aceasta se face legătura cu eleotromagnetol exis- 
tent pe 49 ছু 
Aceaată 21688 asigură axialitatea color doi electromagneti de 
deschidere, ZUM 3 

; Prin montarea acestei piese (ou طط‎ celo» două guruburi 

M 6x30) se asigură consolidarea ansamblului electromagnet de placa de basi e 
dispozitivului MR-4 gi, în acelaşi timp; strânge eleotromagnetul pe placa de basi, 


ia TI a 2 


; Bate piesa de bază a angamblului eleotromagnet, executată în două 
variante, conform cererii beneficiarului; aceasta, la punerea. sub tensiune, orea- 
ză fluxul electromagnetic necesar forţei de declichetare a 016.057] প্ৰায়৷৷] ছ), MR-4, 
care acţionează restitui bine IUP-110.kV, | 
۱ Bobina e نا ہے تو‎ চু se pune sub tensiune numai atunci cînd 
lucrează ur ار‎ rezervă (PRBM). i 

J alculul pentru dimensionarea bobinei, completat م6 تت‎ 
de laborator gi confirmate de probele de teren, au dat garanţii oë această bobi- 
ná dezvaltă o forţă (la puterea de loo W) mai mare deoft bob electromagnetu- 
lui de bază al MR=4, | : ۱ ৰ 


882822 


Reprezintă piesa montat în interiorul carcasei eleotromagnetului, 
avînd rol de închidere a fluxului magnetio. Pentru evítarsa pericolului LIPIRE", 
a fost prevăzută presarea miezului într-un tub de alamă de Ø 29 mm, avînd lungi- 


Este prevăzut هه‎ acest tub să rămînă gol pe lungimea de 24 mm, 


porfíunsa pe care culisează miezsl mobil al eleoiromagnotuiui, 


aymiture, superioori‏ ے رول قوے 


= Dd decer eke! 
2 3 « E & 3 


: abilă, cu grogimea de 1,5 mm, prelucrate prin 
nere & carcasei cu bobina elentromagastulula 

veste pisse sint identico la eei dol eleetrcomagneti din Mes, 
Pentra protejarea lor inmpetriva ooroziunii, acestea as acoperă 


Se 
A 


Bgbensambiul miez mobil papua 45 - 0609] 
Este piesa care asigură deplasarea tijei împreună ou tamponul fi- 
ía ompătul filetat superior, pentru producerea dezăvoririi arcului principal 
dispozitivului BR=4, in vederea declangürii introeruptorulusí 702-116 kV, 
Pentru a nu se corodu, miezul mobil este acoprit galvanio ou un 


Această piesă (poz. 11) din ansamblul electromagnet onte fixată 
prin iufiletare la capătul superior si biiai, 
Gu ajutorul tamporaluil se poste face reglajul jocului dintre sube 
ansamblul miez mobil si oliohetul de dezăvorire el Giepoeitivului 15-4. Dot ৪০০৪৪ 
لاٹ‎ piesă execută ope;agíia de lovire e clichetulud de dezăvorâree 


lta Specială (poz, 12. regen 43 =. 2638) 


E] 


.. Reprezintă piese. ou sjutorul cürei» se bloohează tamponul de tija 
Siesulwi mobil în poziţia "ش1801"‎ e 


5.2.4. Jonditiile impuse la oxeout&roa onsuablului oloctromagnet 11 de dosohidere 
لاج‎ a bobinei e 
Exsouterse bubinel de deschidere s oteotromaenetuiui TII de loo Y 
„Be va executa cu deosebită atenţie ansambiul bobinei de loo Y 
astfel încât së se asigure o caronsÉ rigidă, un bobinaj strîna îngrijit, cu و‎ 


lapie bună între sireturi, Bobina se va executa în două variante: 
^» Vaürienta ia Y = 48 Y ~ 2300 sp CuEm de Ø = 0,55 uw. 
^ Varianta 11: تا‎ = 220 Y = 5400 sp OnEm de f s 0,2 mm. 


i Capetele ciemelor  bobinei se vor cositori gi apoi ae vor conso- 
dide eu sfoară, - | 

Carcasa bobinei va fi din bachelití, Se interzice executarea eure 
Senet din masă plestici, e 

După izolarea bobinajuiui exterior gi lipirea etichetei pe bobină, 
genote so va impregna cu lac, pentru a evita absorbtia de apă în exploatare, 

Prelucrári mecanioa 

BOS PIE Eent Én 
Prelucrarea mecanică a miezului mobil se va face cu respactarea 
tolexentelor din desenu? AS = o6los | 

Miezul mobil se va executa din material 01/6- 19.2 

Rigiditatea lui faţă de t!]B ze va Zane ou o contrepiulipX M6, 
épiioindu-se un număr de 35-4 chernere pe diametrul d filetare al gurubulu eu 
٢ ee ۱ | 


Acoperirea gelvendol | : 
Pentru evitarea blocării eleatromagnetului, cauzată de probabili- 
tatea ruginirii miezului mobil, acesta se acoperă cu un strat de 124 de zinc. 
کې‎ 


7 68 su 


6. MONTAREA SI REGLAREA CELUI DE-AL DOILEA ELECTROMAGBET 
DE DESCHIDERE, iN TANDEM CU ELECTROMAGNETUL EXISTEN? 
PE WA 


suport, împreună cu al doilea eleotromagnet 


n vederea montării plăcii suport pe placa dispozitivului ME d, 
se fac următoarele operaţii: 


"Se acot Bigurantele de la motorag; 


“ se execută opera(is do "dezarmsre" e dispositivulai WR-4, prin 
declangare la fata looului; 


“ se domontează electromagnetul existent pe MR--4, prin degurubárea 
celor două guruburi M6 ته‎ ajutorul unei ches fixe; 


= Be la o megină M6-4 de găurit, având montat un burghiu de ر6غ‎ 5٥ر‎ 
dă care so lărgesc cele două găuri M6 din placa dispozitivului 
یس‎ 
= în acest fel ge poate trece la montarea ansamblului de do elece- 
Vromagneti, pe dispozitivul HR-4, d 


I.R,E. Deva livrează la beneficiar electromagnetul 2, montat pe 
ansamblul suport electromsgnet, i 
Ei e fy at e * E 
Suocesiunem operațiilor de montaj esto urmitosrees 
"up" „> de inc alte douk guruburi M 6 30 mm gl se introduc fn cele 
două găuri Û 6,5,avînd griji ca eiectromagnetul Y do deschidere să fio agezat pe 
poziţia caro a avut-o înainte de 60+ 


= Cele două guruburi (M6x3o) se ÍngurubeazH au piuliţe filetate 
‘Hé în spatele suportului electromagnet, care are montat pe el deja aleotromag- 
netul Yie ` 


~ După îngurubarea completă, se lasă nestrînse cele două şuruburi, 
pink la executarea operatioil de reglaje 


6.3. Roglerea jocului. ls ansemblul de doi alectromugneti 
de la MR=4 


n urme probelor ds laborator la SCP = Laborator Deva, au stabi- 
lit că jocul "optim" dintre capătul de sus al tamponului (montat pe tija cu miez 
mobil) gi olichetul de zărorîre trebuie SÁ fie de 3 mm, i : 

. Qursa totală a eleotromagnetului este de 6 mm, 3 mm reprezentând 
cursa miezului în gol gi 3 mu reprezentind cursa $n sarcină, adică deplasarea po 
care o fase tamponul împreună cu وڅ‎ 9i miezul mobil.din momentul lovirii cli- 
chetului pînă la fine de cursă, e 

Pentru reglarea cursei se vor efectua următoarele operatiis 


7 Se degurubează piulita specială (poz. 12) din ansamblu; in eent 
fel rămîne liber gi se poste acţiona asupra tamponului, care 
este înfiletat în capul tijoi din subansamblul miez mobil, 


OBSERVATII: Reglajul se face la eleotromaguetul II de deschidere, 


- Se introduce o lamă (spion) metalică do 3 mm sub talpa cliche- 
tului de dezávorire şi partea de sus a temponului de la elsc- 
tromaguetul f gi cu o chole Pixk se îngurubează (sau se desuru- 
bează) tamponul electromapnetului II, pînă cînd se ofectueazA 
Jocul de 3 mm, 


= 69 - 166 ټم 3,2 ,65501 
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asupra unuia “in cei doi eleotromagneti, degu- 
rubuvi H6, care fixează We ایس و‎ pentru 
a 


3 


fin ue face Íngurubind temponul sau degurubindu-1, pen- 
88768 reglajulud dorit de 3 mm, Controlul se face cu 
ea spion de 3 mm, ; 1 


^ După exeenutaroa reglajalui fin la jocul de 3 mm اوسه)‎ liberă), 


ss “blochează” tempouul pe tija mobilă, ou ajutorul piuliţei 
speciale (pot. 12, reper AS = 0636). 


Be 
reglat din fabricaţie, Miezul fix este blocat cu gurubul 


1523052119 pentru realizarea, variantei I (p01,5,5) 


0688.88, variantă so montează între două oleme de gir gi se leegă 
, Blana 58 gi din această clemá se duce un fir la capătul de 
astromagnatului, iar de la bobină se trece prin unul din 

i (de exemplu, perechea de contacte 44 ei 45) gi apoi se 


pricaui (fiv 
inceput si i 
i Geet 


reine 


| variantă nu face control "RESOARTE NRARMATEM, 


ări pentru realizarea variantei II (pl, 545) 


reslízarea variantei II cu controlul “resoarţe nearmate”, 
efectuata la varianta I pentru alimentarea elootromagnetu- 
circuitul eleotromsegnetului de inchidere următoarele: 


^ ae montează două oleme: 5 gi 19; 


- se desfassa firul de la borna 19 a microîntreruptorului aiapozi- 
i 8:74 gl se duce la clema 1; în acest fel, clema 19 a 
bobinei devine clema 1; 


~ 86 desfase firul microîntreruptorului 1 din girul de cleme gi 
se duss la clema nouă 5; : 


^ sa leagă un fir nou din olema 19 a miorointreruptorului gi se 
duce la noua clemá 19, 


executares modificării deserisÉ mai sus la cele trei faze R, 
urmează ca cele trei microintreruptoare duble ale fazelor R, 5, 
fie ingeriate în circuttul de comandă al întreruptorului, con- 
8chemelor de comandă gi protecție care se vor difuza la ÎnB-uri, 


B, ۷811710481 ŞI PROBE 


8.1. Verificárile generale înainte de acţionare 


Se verifică eu ajutorul unei chei fixe, dacă guruburile care fi- 
هدم«‎ cet doi electromagneti sînt bine strânse, precum gi dac tamponul (reglat) 
& E . | و‎ P $ 


سه TE‏ س 


este blocat în poziţia de joc, egală cu 3 mine 


Se verifică dacă schema electrină a diapozitivului Hh-4 este reae 


ntindeve & Apoi 


一 Măaurarea rezistenţei de 0 a circuitelor aferente áisno- 


e 


3. 


12665 conform modificărilor indicate în planga ^, 
Se verifică dacă motorul a efectuat operația de 
Lui, petru oa dispozitivul MR-4 să fie în poziţia: "ARMAT" e 


8.2, Verilicaren izolatie. 


一 Wigurarea rezistenţei izolatiei circuitelor seoundex 


eu “bobinele de declangare ale dispozitivului 101-4 


zitivului "ৰত 


Se măsoară $1 irul de cleme fiecare circuit faţă de masks Valon- 


„rea rezistenței de izolaţie trebuie să fie mai mare de Mit, 


Încercarea izolaţiei la electromagneji se face cu trusa 7 2 kV. 


Valorile tensiunii de încercare sînt: 


~ pentru bobina de deschidere 1103, care funcţionează la tensiunea 
de 220 V gi bobina de deschidere Etd2,&tunci cînd este realizati 


la tensiunea de 220 V; 


- valoarea tensíiu.ii de încercare a rigidithiii dielectrics este 


de 2000 V (valoarea efectivk); 


~ pentru bobina de deschidere Etd2, care funoţionează la tensiunea 
de 48 Yc.0,, valoarea tensiunii de încercare a rigidităţii die- 


leotrice este de looo V (valoarea efectivă), 


id minime de acţionare 


Măsurerea tensiunii minime la elect: Cmagneti se face cu o sur "să 


tin figura O. 


vrebule 


min, 


de curent continuu la ambii electromagneti Etdl şi 2132, cu montajul 


E D ৫ (7شا‎ Mag (EM) 


Pig. 9 


Pentru electromagnetul de deschidere de tazl Etd2,U 


pă fie ogal ou e,7 U n’ ier la olectromagnetu. de deschidere de pozervă MEN 


trebule ed fie egal cu o,6 Une 


Upin ETOL | ০৮1 U, = 154 Y 


Pas 


URETA CR OX Vasca 


Unin, P542) <! 


০৮6 U, = 28,8 Y 


; Verificarea se face executínd 5 (einez) 0-0 fiecare 
operaţie de declangaree i 


টী Măsurarea se face ou puntea simplă; valoarea rezistenței trebuie 
să fio: 


- pentru 220 V = 340.01 $ 
- pentru 48 Y » 32,2925 n. 


8.6. Probole £funotionala 


Baslo Verificarea conectării gi deconectürii întreruptorului IUP-110 kV, 
. ` aoţionat de dispozitivul 4 ৷ 


; مق‎ verifică acţionarea întreruptorului la operatia do deconectare 
prin cel doi electromagneti do deschidere elimentati din surse diferite, 
Deconectarea intreruptorulud trebuie gH survină rapid, 


9a PRECIZĂRI ȘI OONOLUZII 


Ansamblul electromagnet se livrează de către I.R.B. Deva, pe bază 
de comandă fermi din partea I.B,B.-ului beneficiar, $n care se va preciza obli- 
gatoriu varianta pentru core optează, | 

: Btabilirea variantei de ansamblu a electromagnetului se va face 
în funcţie de posibilităţile de realizare a protecţiei de rezervă :0ء‎ 


= go comandă ansamblul electromagnet (varianta I) cu tensiunea 
bobinei de 48 Vo.o., atunci oînd surga de alimentare a 8 
este BIR; : : i v9 


= pe comandă ansamblul electroma, et (variante II) cu tensiunea 
bobinoli de 220 Vo.c., atunci sind surse de alimontere a PREM 
este bateria de acumulatoare do 226 Vaso. 


“Electromagnetul 了 da rezervă so livrează in poziţia "REGLAT". gi 
nu este volo să se modifice positia miozului fiz faţă de bobina olectromagnetu- 
luis 4 

Alegerea uneia din cele două variante de modificare a elrouvitelor 
secundare (varianta I "fără control resoarte nearmate" sou varianta II "cu cone 
trol resoarte armate”) urmează să fie siabilitále nivelui fiecărei întreprinderi, 
ou ocazia stabilirii solutisd de realizare a protectisi de rezervă la transfor- 
matoarele de llo ۶۷/85, | - | 


ilo, NORME DE PROTEOTIE A MUNCIT, HÁSURI SPECIALE 


joule Verificarea protecției de rezervă a tarelor de medie tensiune se va executa 
pe baza unei autorizaţii de lucru, Personalul înacris în autorizaţia de lucru va 
fi autorizat pentru lucrări în joasă tensiune gi înaltă tensiune. 


= a = 


Verificärile pe vor faco cu respeotares strict m 
chis a mangit pentru instalaţii electrica" = PE 119/1982 (N.E 

În autorizaţia de Îuoru se vor trece în mod obligats 
vela de deconectare, ce se vor deconecte apre n oe preîntTepina declan 
rite, 


EE] 


10,2. În timpul verificărilor, atingerea boruelor gi părţiloz conductoare n 
late me va face numai ou mijloace de protecţie coreapunzütonre sen c 1 
"8 3 

intu, 


1o,3. 087698016 metaiioe ale aparatelor la cure so fasa verificeres 8e vor 
in mod obligatoria la pămînt pe tot timpul oft durează probele, 


10,4. So va avea 1n vedere op în timpul verificirilor să nu me deschidă ses 
rele tranaformatoarelor de intensitate, 


10.5. La incercarea cu tensiune müritH de 2 kY a cirouitelor proteetiilo: 
lua mănuri de îngrădire a locului de încercare, cît gi a legătură 
Spare acesziă tenalune (espătal opos al ocnbluibi), Încercarea go 
münagi electroizolante, | 


$ 


166. 9001.619 gi mijloacele de pretenţie folosite vor fi în bună stare gi op bu 
letinul de încercări în termen, 


1l, ÍNCREYEREA LUCRĂRILOR 


11.1. Verificarea PRIM se va face după ce lucrarea a fost pregătită coronpungHe 
tor, sub toate aspectele, din punot de vedere tebnio $i orgenizatorio, ier atunci 
cînd se impune, so vor face cereri de întreruperi la dispecer, iar în unelo ata 
$11 se vor întocmi programe de luoru, 
11.2, După terminarea verificărilor (ae orioe categorie) a PR 
omit buletine de verificere semate de Hefui echipei Lan: 
ner) el de geful laboratorului PRA Lineineni, 
Pentru verificarea anecifiol a protesi 
Bodie tensinne (PRBM), alimentată de la blocul d 
an tip de buletin special (Aresa I), 


WH, trebuia al هو‎ 
وا‎ temioizn, ingi- 


KE 
6 
NA 


501, 3.2.E-T 166 TL e ys 


ANEXA I 


MESE. ioi OG, XoR.À. 
LABORATOR DEVÀ e DATA ` 


A protectiei de rezervă & tarelor de MT een alimentată de la 
blocul de putere tip BTR 


Locul de montare: Staţie, 


Celul& de llo EA 91 94 llo kV, ou doi electromagneyi de desohi- 
dere. 


le Elementele componente ale FREM 


le Caracteristicile principale ale rolosior 


' Tabelul i 
Simbo- | ur. "e. Darao- | 
fabri- teris | 
tica 


nomie 
| Bald 


|? iReleu int ermedier 


ا bune Coxsaate)‏ ب0 
ا (imperfecte) __ ٨6‏ 


Jocul din os normal (anormal) aa De ہے‎ RAREST 


Semnalizările cad (nu cad) سسے‎ Se سن د رت‎ 


Contactul mobil al elementului de timp se face (nu se face) corect ` 


Contactele de tensiune vibrează (nu vibrează) /—  — 


= 94 = 


3. r carea caract ticilo 1 9 


3.1. Releg de curent 


ud 


Revenire 
Coeficient revenire 


| 


————— 


¡Pornire 
IRevenire 
[Coeficient revenire 


i 
H 
H 


Pornire 
Revenire 
Coeficient revenire 


¿ 
d i 
BETANIA 


Sede Alte relee 


Denumirea 


Selen intermediar e 
Simbolul din gohemă 


Releu semnalizare 


4. Rezistenta de izolatie in engamblus 


eu jnduotor de 2500 V, 


5. Valorile reglate pe soala releelor: 


IM $ 1 H tu 


l.loi. Subansamblui de putere 
a) Curentul de durată la hornele de iniürsre(l-4w 


1 p” 5 A; 50 Hs 


AS 3 


b) Tenelunsa nominală redresntÜ Ja bornele da iegiré (5-658 


De 8 CHEN pentru Tip = LOA siR = T.5£a. 


np ^P 


6) Limitele de variaţie &sdmisiü slo tenniunii redresete la bornele 
de iegire (5-6) 


LL = (46 = 55) Y pentru di = lo: Ro = Ta IEL 


d) Puterea nominală la bornele de iegíre (Sul 


Pap = 300 W pentru ER = lo A} B dee 


e) Límitole de variatio sdmise ale puterii la bornelo de Lonive (5-6); 


W pentru Iq, m lo Aş R, = 7,96%‏ )300 = 276( = ظ 
ip ৰ‏ 


p p 


1.1.2. Subansambiul de comandă 
a) Curentul de durată la boruele de intrare (]. 4); 


Tia = 5৯; 50 Hg 


b) tensiunea nominal redresatá la bornele de ilegire(9-lon 
Uno = 48 Vasos pentru Tie = 10 Aj Ra 76.0. 
c) Limitele de variaţie admise ale tensiunii کی‎ ৪609 la bornele 


de. desire ہڑو[-9)‎ 


s (46 = 55) Y অ: Lig کد‎ 1045 Ber 16406 


d) Puterea nominală 8 bornele de iegivre(Sg-lok 
Pao = 30 Y pentru Lia = lo Àj Ra = 16.48. 


نت 


e) Limitele de variaţie admisa ale puterii la bornele de jegire (9-19 


Pa = (28 = 30) W pentru Ie = lo Aş Ra = TELA 


- পৃষ্ঠ = 


- 


Reglajul de gurent 2El ou trufo adaptare pentru controlul circuitu 
de guntare: 


1, > 0,8 4/50 Ha 


Scala = (0,5 = 1) In 


1.1.4. Releul de curent_2E2 ou trafo adaptare pentru, controlul circuituluá 
de ccmandils | 


ERE 


In w 1 AfS5o Hs 


i. 5 Af Se Ez 


5 


1.1.5. Roleul de min. Sontrolul tensiunii de comandá: 
Ung © 20 Voste টু ۱ 
Dag = loo Wo, ىټ‎ 


Soala = (0,5 = 1) 


ات 


۱ 1.?. Modulsl de مسامھھڈ‎ 22-28 ` 
a) Pensiunea nominaiă le bornele de intraret 


= 58 V/5o He (borneils lez5 


می 


= 64 Y/Se Hg (bornele 1-7); 


= loo V/5o Ha (bornele 1-3) 


znela 1-4), 


E 


i9 bornele de intrare (1-2,3,4, 


1.2.1. Subensembiel de putere 
e) Tensiunea nominall redresstÉ is bornele de ieşire (5-6) 


Nä m 48 Yess pentru Ba EEN Wi e 5,10, 


Limitele de variaţie admise ale tensiunii redresate la bornele 


p} 
de ieşire (5-4 
Wi xs (46 e 55) Code 
م5691‎ 3,2 Bex 166 d | Uu 


Gr‏ 53( تو ئا in bornele de‏ د 


« ٔ W pentru U, pi R5 + 5,1%, 


Pap 


d) Limitele de variaţie admise ale puterii la bornele de iogire(S-i 
Py "(415 = 450) W pentru Uy 94 Rp" 5,14. 


1.202. Bubensemblul de comandă 
a) Tonsiunea nominală radreaată la bornele de 31 ژوم‎ va (O Las 


Une " 48 Yose pentru ا تا‎ Ry = 76 flo 
Si Limitele de variaţie admise ale tengiunii rodreaata la bornele 
de iesire(9-loh 


Uno = (46 = 55) V pentru U, şi R, = 164৯, 


c) Puterea nominală la bornele de legiro(9-l« 
Pac = 30 Y pentru H, gi Rye TELL 


4) Limitele de variația admise ale puterii lea د نا‎ Ze legíre(9-Llo 
Py = (28 = 30) Y pentru U, gi Ry ۰ 


aippultulul de coma! 


` Tas " 3o Voces 


D 


Ua سه‎ Loo Vos. 


Sonia = (0,5 = 1) Us 


2. VERIPICĂRILB 80۸3568 ALS MODULELOR BRR-1M, 2808), 2H(T), 38 


&) Toste pienois fixe ale podului trebuie să fie bine sírinse, 
guruburile gi píulitele să fio asigurate împotriva degurubiri1 prin vopsire ei 
ou galbe merry {Grower} o ` 
| mbinările prin guruburi gi piuiite trebuie să fie sigilate prin 
vopsire ou lac color, : A 


Nu corespund 


b) Rezultatole verificării 


2.2. Ver ومولع‎ lipiturilar cu copitcr 


a) Lipiturile cu cositor trebuie së fie fícute fără exces de aliaj 
de lipit şi اس‎ a läsa stropi de aliaj pe piesele din jur. 
Lipiturile trebuie să fie sigilate cu lao colore 


b) Rezultatul verificării SESSA} 
Hu corespund 


= 78 = 


203. Verificarea &copeririior galvanice 


e) Acoperirile de protecţie nu trebuie să prezinte pete, Lunt dru. 
tüti, zgîrieturi etc., vizibile ou ochiul liber. 


b) Rezultatul verificării Goregpund......, 
Yu corespund, 


VERIFICÁRILE ELECTRICE ALE MODULELOR BTR-1H, 28, 3M‏ .د 


Tabolul 5 


CANSAR تہ‎ uot 
H 


Punotele de măsură 


Modulul de carent BER-IM(R) Brel ا‎ 
A = 4) = ۱ | ; | > 50 


(5 ~ 20) - , | 
(1-4) = (5 = 20) | E 59 
E 


5 = 6( ~ (7 = 20) 

(7 = 8) = (5-6 + 9-20) 
(9 = lo) = (5-8 + 11-20) 
KIL = 12) = (13 = 29) | و‎ 0 | 


AREA RR AI ههوو‎ BRE وروا‎ RNA NOA سط‎ A لی‎ 


SERES‏ پر دو وه 


Hoâulul de euront 21-28) 8( mb, 


(1-4)- 

(5 ~ 15) = 

(1 = 4) = (5 - 15) 
(5 - 6) = (T = 15) b. 
(7 8) = (0-6 + 9-13) 


“| د‎ c IT ` 


H 
دنو یرت‎ tg 


Modulul de curent টান ওঠ]! nre ___ 


(5 = 12) = ` ৷ | | >50 
1 س‎ (5 ~ 12) 250 | 
(6 - 6) - (8 - 12) | 250 | 


Csracteristiclle aparatelor de măsură 


ear eR 


Wegohmmetrul = 2500 V/5o Hz - timp de 1 min. 


3:2 Verificarea rezistenței ohmioe de intrare 
Tabelul 6 


RCO) 


Punotul de 5 măsurat 


Observaţii | 


Modulul de curent BTR-1M(R) nr, 


0,18 = 0,22 
0,55 = 0,62 l 
0,18 = 0,22 

0,55 = 0,62 


۳ 1D1 = neactionat 
0 - 4) im al 


!)1 = 4) 1D1 ~ neactionat 
101 = acționat 


Modulul de curent BTR-2M(T) nr. 


2 1121 = neacţionat ۱ | 
SE 7-0 7 


Modulul de curent BER =3M nr, 


DAL MICI et iat‏ ہش مس 


0,18 -o,22 | 
0,55 - 0,62 


Stee TRA MSE GR BA سم‎ 


ا شس رس شس ہش شش شس 


dede 


D E 
81557 E 


Modulul de curent BTR-1M(R) nr. 


0,4 = ০৮৪ 
0,65-0,85 


一 Bo = 


34+ او‎ goefielentulul de revenire al l releujui de 


Curent _ 282 c SCH controlul 


Tabelul 8 


goala 


(A)‏ (م) 2وج1 
Pat Admis‏ 


Modulul de curent BTR-1M(R) nr. 


0১4-096 Op 4-0,5 
0,670,8 054570, 65 
0,971, | 0, 7570,95 


3.5. Veriticarea coeficientul. i de revenire, 23, telen de 
minimi tensiune ZEL petru controlul tenedunii 


de comundá 


سید تی سیر شر شش 


tabelul ھ7‎ 


مس سید مس سم سور نوز Md Sh ^57 TÈ‏ د سر سو 


EG) ON‏ ری رود 
Musis Liat‏ ملک 8 rat‏ 089ھ rat‏ 


Modulul de curent E Dra 


اج سی رت 


Io, D 0,22=0,28 0,3-0,4 12-17. ৷ 16-23 

lo, T 0,35-0,5 iT-22 | 22-28 
1 وکن ره‎ 27-53 30-38 
Hee 

gla 


66501. 3,? E-1 166 = Bl س‎ 


3.5. Verificarea coeflclentului d. revenire ته‎ epladului de 
minimă, tensiune 282, pentru controlul tengiunii de comandi 


Tabelul 16 


tet,‏ کے سی ےم سض مو وه و 


Tensimes de intrare Tensiunea de iegire 
b 


la bornele ) 


Ze Ve Yoràfiosnros alimentetá de la mc modulul de curent BER لل‎ 
L2}. 3 Tuer de ےت‎ 2,8 intreruptorului, folosind ca 
DCS de alimentare ATR ei o garcin& tranzitorii» 3,18 bornele 

526. Rot 72240), 


si Verizicările la puneres în funcjiune (p.f) (fig, 7) 


Tabelul 11 


Subesnsamhlul de puters BPD Subensamblul de comandă (so 1 
avoin& la bornele سی‎ OF aro us op 8 o 
— —— 0 ' 5 ENS 


| “~o 


می سی چس 


X‏ اس سے À—‏ سے سم حا 


a e‏ = کہ سک 


Modulul de curent ERU nre 


e 2| 23-20 E 8 20 | 0,42-0,5 : 
| 2 2-7 | 46-52 | 285-365 0, 6-0, 72 

H 

i 


6,4-7 | جو6‎ 52 | 31o-365 ¡0,6%o, T? 


سی مر 


مود شر ې 


Modulul de curent BTR-?M (3 ) Dës 


Modulul. de curent BTR- ZUT) nre 
3,84 | 2-0 85-120 |, 42-05 KW 13-19 
6,2-1 | 4650 | 285-365 G 6-0, 72 (4৮% 27-40 
6,4-7 | 4n-52 | 310-365 n 63=0,72 | 48-55. | 30-40 
| i 
| 


b) Verificăriie la reviziile periodice (r.p) (fig. 7) 
| Tabelul 12 


ra‏ سرد وت[ رص ود یہ 


Subensamblul de comand? 
(SC 


Subansamblul de putere | 
1 P : 


Mirinile la intrare areire Ta bornele 19-109 EAR 
reprezintă sarcina dată de 
lelementele din schema de 


comandi 8 PRIM, Rec - TEN 


Admia 


Een 
es ———— "€ ور سد‎ isl 
নীল গাত 1 
db 1 


85-120 
385-365 
310-365 — 


LT 
285-365 
310-365 


. 85-120 
285-365 46-55 > | 27-40 
310-365 48-55 | 2-49 | 

NOTA, 2 tg curomtului de sarcină „se face numai pe partea surgei de 

alimentare, 


Reglajele releelor de curent din মি PREM se face în aga fel, încît pă 
lucreze sigur de la valoarea curentului: 


A (bornele 1-4),‏ 5 ې ېل1 


a) Verificürile la punerea în funcțiune (p.f) (fig. 7) 
Tabelul 13 ۱ 


IMărimăle Ee 
(bornele হৈ 一 42 


E ৭০ SC m à 3 Bre. 


D 


p^ 


0 বাৰ 
1 
i 1 = 
a 1 ۶ 


H 
i مس سس نون سیت‎ 


1 p 
i 3 i 6 1 
NS SO 0 همه‎ 79 


0,42-0,5 328 | 


| 
MI 53709 6 | 41o-46 | 


e,6-o, T2. 14655 


RM‏ 9ي 


0463-0, 721 48-55 | 30*40 


ঢ় লি ন — 


i 
A 
Suse att و‎ ٢ 
BIR EH GER 
` RARA 

T‏ و رس موو و EE‏ هزو 

i 

D 

৷ 

i 

j 

1 


69 
ৰ মম اا ددد‎ PRESES, د‎ S مس‎ d e : پر رکا‎ i Vita ipm eiim emer + 


۶ £y. 0s 
KP A 2^0, 2 


ভিত ৬৬৬৮ 


رول شس و پد وا 


2328-38 | 13-19 | 
: 46-46 | 27 
¿16-55 | 27-40 
0463-0, 12 46755 ¦ 0-49 


EN‏ میں دم د ده مد پوت < درد ہش 


yd (fig. T) 
Tabelul 14 


Ra 


(gr) Aubungembiul de comanda (SQ 
arcu 1 "93619 ți Zo 
Ban ه‎ 76.0. 


REN EE ہے و پس‎ 
es 


در یں IHR‏ میں 


H 1 


("utere 


Bă ٢ ٢٢ 


ii Maia See | ন y 
Bi | Up : 
5 ^ i Ee? y "e 1 1 নি ; 
135 Cid ত "ও শি س‎ pre e 


1 1 


3 
? 
i 
i 
i 
H 
H 
H 
H 
H 


| 


মম মা ৰবা ৰামৰ 


AMY Quo 


de our 


E 
dri Min شش شس ولو د‎ UR 


13-19 
| 217 | 
27-49 | 


| 0-9 


TI P XE St‏ رس E0075‏ یی رس وت رڈ VEEN GS‏ سر رر رش سے سس مت شر مه پش بش 


13-19 
| 21-27 
| 27-4 

وسو د 


HINEN A N |‏ سر شی شش سرت سر 


| 


S কচ] Pf, (3 j) nm 
AI بل للت‎ ) nv. 
—— بب میں شش " ےو‎ CARTON হাক 
4 


PARAR 
E سر سس وچ‎ a Pr a e uos و شش‎ ৬. 
1 


RA شی‎ PUSH OD 了 me 


23-8 


3093 35 


5456 | 
f 


¿ARA AA 


Bebo | 48-52 


TD n (7‏ مه سس دد PA V‏ سز 


„| ama | 
EX 
| 
| 


NOTĂ, Întreruperea curentului de sarcină se face numai pe partes sursei de elie - 


mentare, 
Reglajele releelor de curent din schema PRBM se face în aşa fei, încât să 


lucreze sigur de la valoarea curentului de intrare Ij. be 5 A (bornele 1-4), 


BIR 2-31. în regim de declangare & int —MÜ 39829 


Cee A120). ۳ la EET R SECH 


a) Verificările la punerea în funcțiune (pefe) (fig. 7j 
Tabelul, 1% 


= Pë (SOY اس دو‎ 


Jubengemblul de E SP) Subang cemblul de comandă (36 E 


مس تھا لت ملع Sarcina 0 borne.‏ 


| hamis | Admis 


` 415-49e 056-0, 66 ৷ 21-33 
415-2490 05,6-0,66| 46-50 | 21-33 
415-496 0,6-0,66| 46-50 27-32 

46-50 | 2733 


66 ,056-0 415-490 
ہک دوه Qa‏ جک enm‏ ویون وود ——PPÓ‏ ——— 

b) Verificările la reviziile periodice (r.p) (fig. 73 
Tabelul 67 


415-490 40-50 | 2 
415-490 46-50 | 27e 
415-490 ঢ় 


3.10. Verificarea PREM alimentată de la modulul de curent ， 


BIR-IM (BTR-2M) in regim de funotionares folosins es 


E 1‏ اه 
Sursă e alimentare ATR‏ 


Verificarea se face la punerea în funetiune gi la reviziile peri- 
odice, realizînd montajul din figure 7, în următoarele condiţii: 


= pelcele 101, 102 din modului 178-1 necxcitate; 
- là bornele (?-1lo) ale mode alui BTR-1M nu este recordatá nici o 
- sarcinăe ৷ 


د هق . 166 E-I‏ 3.2 ,66501 


Tabelul 17 


9086 3a 
intrare 


100 8 la 
bornele de | 
Ant 228 (1-4) | 


Subansamblul de putere 


Modulul de curent BIR “IM pe O ری‎ mes 


Modulul de curent BTR-2M (3) mr. DF e 


a "ED: p m. me‏ رہ ST Loe A BESCH Ree d‏ و 


„Modulul de curent BIR=2M (T) nra 


delle Yerifios area PRBM isen? de la 3e lul de curent 
BER CH in reg Ina. Au Onr Ea, 
7 nd surga de alimentar e m 


` Verificarea se face la punerea în funcţiune gi la reviziile periodice 
vesiinind montajul din figura T, în următoarele condiţii 
= releele 1D1, 2122 din modulul PTR=1M-1 neaxgitata 


= la 2۹577546 (9-10) ale modula ná ৮৬৯৬৬: nu este racordată nici o 
|paroini, 


H 


Tabelul 18 


-Mürinile da. "ec ire Impedanţa la 
“putere | Yu ad le comandă | bornele de 
d. intrare iek, 


E ^ ST 
9-10 24. gen 
Oa 0 l4 herd SON 


Adnie Î Admia ` 


Aâmia 


Modulul ae curent EC GE د و‎ 
As " Ns | a dT n ic S. T 


Modulu] de curent BIRIM- ， nee 


سسسس لل 


۰ à e 61-68 —— p 


Modulul de curent BTR-2 M1. ce) pau 


= H6 = 


3.12. Verificires luteractionAr11 elementelor din schema de 
comaudá gi blocaj PRBM 


Verificarea interaotionirii elementelor din echema de comandă gi 
blocaj PRBM se face conform arhemei desfügür&ate a PRBM, alimentată de la blocul 
de tensiune redregatí (BTR-1M + BTR-2M + BTR-3M), folosind sursă de alimentare 
ATR + trusă de curent + trafo CESU-110 kV, Se va urmări funcţionaren ح٥6617 س5ج‎ 
rilor gi a elementelor din schemă, Inclusiv declangarea $ntreruptorului de 71 。 


Rezultatul verificării: Toate elementele din schemi au funcţionat corect, 


ےک لا تھی ہے ےس nora‏ 


“Nu en functionat, 


3.13. Aparatajul folosit la veriticări 
la efectuarea verificărilor din prezenta anexă, conform montaj T 
din figurile 5,6,7, 8, se vor folosi următoarele aparate: 
ATR ~ antotrafo tip ATR = 8 Ah 
Al = ampermetru tip AP = 33 61,1 
A2 ~ ampermetru tip 4340 cl-1 Colo 
A3 - ampermatru tip MAVO = |61 
Au - empermetru tip AP = 33 c1i1 
VI = voltmetru tip VAP = 1أ‎ 
V2 = voltmetru tip MAVO = 611 
V3 = voltmetru tip MAVO = ته‎ 
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ANEXA II 
AVARATAJUL NECESAR VERIPFICÁRILOR PRAM 
Pentre =fectuarea verificărilor protecţiei de rezervă a barelor de ৷ 
WT (PREM) şi a seluj de-ai loilea +icotromegnet EMd2, la dispozitivul MR-4, 5176" ` 
rent $intreruptoruiui 02-10 kV, de către echipele PREM la punerea în funcțiune gi 
cu ocazia verificărilor periodice, sînt necesare următoarele aparate: 


ATR $ ATR o = &ütotrefo tip ATR - B Ah 


TO = rugă curent = 1200 A 

Au - ampermetru tip AP ~ 33 olal (f1g,5,6,7,8) 
Ao = ampormetru tip 4340 = 01.1 c.n. (fig.7,8) 
وھ‎ - &mpermetru tip MAVO ~ مته‎ (fig.7,8) 

A, 一 ampermetra tip AP = 33 01.1 (fig.7,8) 

Y4 = voltmetru tip VAP ~ cl,l (fig,7,8) 

Vo = voltmetru tip MAVO ~ cl.l(fig.6,7,8) 

٧ = voltmetra tip MAVO ~ تم ته‎ (£1g.5,6,7,8) 
Ys = voltmetru tip MAVO ~ c1,1 (fig.8) 

7 = voltmetru tip MAVO = cl.1 (fig.5,6) 


Megohmmetru de "ooo V ` 

rugă de încarcare cu tensiune mărită de 2 kV = tip TOEMENERO 
2118 telefonică de 1,5 V (2 buco) 

Trusá de cordoane 


Cordoano pentru 1:188 de curent TO = 1200 A (2 buc.), avînd L= 1 ms. 120009, 
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ANEXA III 


HORME ORIENTATIVE DE TIMP PENTRU EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR DE VERIFICARE A PRBM 


d 


. Formaţia de | মহৎ 
lucru | ore 


Periodioi- - 


Denumirea operat ies tatea pe an 


Pose کم‎ 


| Verificarea polarititii înfăgură- 


3 electr,ont, puneri în 
| rii transformatoarelor de curent |1 electracata funcţiune 
| Verificares polarităţii íinfügurá-| 
| rilor trensformatoarelor de ten” |l electracats 7 puneri în 
| siune llo kV ¡1 electracate 5 | 2 | funcţiune H 
| Măsurarea rezistenţei de lzolae 
| ţie a circuitelor aferente coe i eleciracate 5 
| mutaţiei secundare |l electracate 3 anual 
| Încercarea cu tensiune mărită a 


electrecate 


| | puneri în 
1 electr,cat, 


izolaţiei cirouitelor aferente 
| Punoţiune 2 


| comutaţiei secundare 


س م 


| Verificarea rezistenţei omductoa= | 
| relor din circuitele de curent 

| alternativ ale transfoymatoare- 
i lor de curent 


|1 electracate 6 


৷ | puneri. în 
il electr.cat, 3 1 


| funotiune 2 


| Verificarea rezistenţei conduce 
| toarelor din circuitul de ali” 
mentere al electromagnotului de 
deschidere 72 


|1 eleotr.oht, 6 
1 electracate 3| 1 


| puneri în 
| functiune 


وم 


| Verificarea releelor maximale 


| de curent electr,cat, 


| Verificarea releelor de timp 


1 electrecate 


| Verificarea releelor interme- 
diare şi semnalizare 


elecirecate 


electro cate 


| Verificarea modulelor BIR-1Ms 
! electr.cate 


| 2481 3M 


Verificarea protecției de ree 
| zervá su curent de la ATR-8 
| prin bloc încercare 


electra 08.6 
slectrecate 


یىی بط MUI‏ 


1 
1 
1 
1 electrecate 
1 
1 


| Verificarea protecţiei de re- 


zervă cw transformatoare de 1 electr,cat, 7 
curent cu ATR-8 gi trusă de l electr,cat,. 5 
1200 A 1 electrecat, 3 
| Verificarea protecției de re- 1 electrecat, 7 
zervá cu modul de tensiune cu 1 electr,cat, 5 
ATR-8 1 eloctr,cat, 3 
Probe funcţionale de curent l electrecat, 7 
primar, folosind trusă de cu- 1 electr,cat, 5 
rent gi ATR-8 + 3 


electrecate 


66501, 3,2 E-1 6 ন - وھ‎ - 


کے د BEE‏ 


ae ভৰ 


Peat im رع‎ কন 


পুনু লাট ام‎ EA Ne. کی ہے‎ দেও 


Tabel (continuare) 


15 [Modificarea gi reglarea electro-. 
magneţilor de deschidere 11882 gi | 1 electrecate 
7001 1 electr.cat, 
6 |Verificarea rezistenţei de izo-- 
|laţie a circuitului de declan- electr,cat, 
gere electr,cat, 
AT  |Măsurarea tensiunii minime la electr,cat, 
¡electromagnetdd de deschidere 616067085۰ 
38  |Probele funcţionale cu între- electracat. 
fuptorul electracat, 
19 [Íntocmirea buletinelor cu re- 
zultatele obţinute la verifi- 
cári, maistru 
Total ore/omt Puneri în funcţiune = 102 
Periodice (anuale) = 72 
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